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Špeciálne poďakovanie patrí WordPerfect Corporation za ich kontrolu pravopisu...Tento súbor TO POTREBUJE! 


(EYE CICH 


ŠPECIÁLNE ĎAKUJEME TIEŽ: 


Nitroglycerín: Za poskytnutie súborov! 


Xpax: Za trpezlivosť, kým tam bol policajt! 
Producent: Za doručenie súborov ku mne.... 
Riaditeľ: Za to, že ste mi poslali súbory... 
Pán Camaro: Pre jeho VEĽKÉ EGO! 


Kúzelník: Za VŠETKY Bernoulliho vozíky, ktoré pošle! 


Toto je zbierka dlhoročného úsilia...toto je pôvodný rukopis pre nepublikované dielo, od neznámeho autora...Pôvodne to boli dva 
VEĽKÉ súbory, ktoré bolo potrebné zlúčiť a potom NÁROČNE UPRAVIŤ, väčšinou obrázky a potom kontrola pravopisu...Tento chlapík je 
chemický génius, ale nevedel by hláskovať, ak by na tom závisel jeho život.... Jednoducho som spustil kontrolu pravopisu cez 
WordPerfect 4.2, takže pravdepodobne existuje viac chýb, ktoré neboli vybraté hore...prepáčte...dúfam, že máte trpezlivosť 
presedieť si tento súbor, prečítať si ho a potom opraviť každú malú chybu.... Nie je to tak, že by som ho posielal alebo tak... 


Tento súbor je venovaný Kathy a Kiki ...nech ste 
obaja... 


„PN 


PRÍRUČKA TERORISTOV 


1.0 ÚVOD 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, divízia Chaos Industries (CHAOS), s hrdosťou predstavuje toto prvé vydanie The Terrorisť s 
Handbook. V prvom rade treba uviesť, že spoločnosť Chaos Industries nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie 
informácií uvedených v tejto publikácii. Účelom je ukázať mnohé techniky a metódy používané ľuďmi v tejto a iných krajinách, 

ktoré využívajú teror ako prostriedok na dosiahnutie politických a sociálnych cieľov. 

Tu uvedené techniky je možné získať z verejných knižníc a zvyčajne ich môže vykonávať terorista s minimálnym vybavením. O to viac sa človek bojí, pretože každý šialenec 
alebo sociálny deviant môže získať tieto informácie a použiť ich proti komukoľvek. Tu uvedené procesy a techniky BY SA ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VYKONÁVALI! PRI POKUSE 


VYKONAŤ AKÉKOĽVEK METÓDY UVEDENÉ V TEJTO PUBLIKÁCII MÔŽE DÔSOBIŤ VÁŽNEMU Ublíženiu ALEBO SMRTI. TOTO JE LEN NA POKOJ Z ČÍTANIA A NIE JE URČENÉ NA 
SKUTOČNÉ POUŽITIE! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies sa domnieva, že je dôležité, aby každý mal určitú predstavu o tom, aké 
ľahké je pre teroristu vykonávať teroristické činy: to je dôvod existencie tejto publikácie. 


„PA 
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2.0 NÁKUP VÝBUŠNIV A PALIV 


Takmer každé mesto alebo obec primeranej veľkosti má obchod so zbraňami a lekáreň. Toto sú dve miesta 
potenciálni teroristi navštívia s cieľom kúpiť výbušný materiál. Jediné, čo človek musí urobiť, je niečo vedieť 

o nevýbušnom použití materiálov. Čierny prach sa napríklad používa v strelných zbraniach s čiernym prachom. 
Dodáva sa v rôznych „stupňoch“, pričom každý iný stupeň má trochu inú veľkosť. Stupeň čiernej 

prášok závisí od kalibru zbrane, v ktorej sa používa: jemný prášok by sa mohol pripáliť príliš rýchlo 


zbraň nesprávneho kalibru. Platí pravidlo, že čím menší stupeň, tým rýchlejšia je rýchlosť horenia prášku. 


2.01 ČIERNY PRÁŠOK 


Čierny prášok je všeobecne dostupný v troch stupňoch. Ako už bolo uvedené, čím menší stupeň, tým rýchlejší 

prášok horí. Rýchlosť horenia je pri bombách mimoriadne dôležitá. Vzhľadom k tomu, výbuch je rýchly nárast plynu 
objem v uzavretom prostredí, aby došlo k výbuchu, je žiaduci rýchlo horiaci prášok. Tri 

bežné druhy čierneho prachu sú uvedené nižšie spolu s obvyklou šírkou otvoru (kalibrom) toho, čo majú 

Vo všeobecnosti je žiaduci najrýchlejšie horiaci prášok, trieda FFF. Avšak ten druhý 

triedy a použitia sú uvedené nižšie: 


STUPEŇ ŠÍRKA VRTANIA PRÍKLAD ZBRANE 
F .50 alebo viac .36 - .50 model kanóna: nejaké pušky 
FF 


veľké pištole, malé pušky 


FEF .36 alebo menej pištole: derringers 


Trieda FFF horí najrýchlejšie, pretože menšia trieda má väčšiu plochu povrchu alebo horiacu plochu vystavenú pôsobeniu 

čelo plameňa. Väčšie triedy majú tiež využitie, o ktorom bude reč neskôr. Cenové rozpätie čierneho prachu, per 

libra, je približne 8,50 - 9,00 USD. Cena nie je ovplyvnená známkou, a tak si človek ušetrí čas a prácu 

kupuje jemnejšiu triedu prášku. Hlavným problémom čierneho prachu je to, že sa môže náhodne zapáliť statickou elektrinou 
elektriny a že má tendenciu absorbovať vlhkosť zo vzduchu. Na bezpečné rozdrvenie by bombardér použil plast 

lyžicu a drevenú šalátovú misu. Keď si vzal malú kôpku naraz, vyvinul by tlak na prášok 

lyžicu a trieť ju sériou ťahov alebo kruhov, ale nie príliš silno. Je dostatočne jemný na použitie, keď je približne taký jemný ako 

múky. Jemnosť však závisí od toho, aký typ zariadenia si želáte vyrobiť: jasné, že by bolo 

nepraktické rozdrviť dostatok prášku na vyplnenie rúry s polomerom 1 stopa krát 4 palce. Čierny prášok si môže kúpiť ktokoľvek 

v Amerike môže každý vlastniť strelné zbrane na čierny prach. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex je syntetický prášok, ktorý sa používa ako čierny prášok. Dodáva sa v rovnakých triedach, ale je drahší na libru. Jedna 
librová nádoba Pyrodexu však obsahuje objemovo viac materiálu ako libra čierneho prášku. Je oveľa ľahšie rozdrviť na veľmi 

jemný prášok ako čierny prášok a je podstatne bezpečnejší a spoľahlivejší. Nie je to spôsobené statickou elektrinou, akou môže byť 
čierna farba, a je menej náchylný na absorpciu vlhkosti. Stojí to asi 10,00 dolárov za libru. Môže sa rozdrviť rovnakým spôsobom ako 
čierny prášok alebo sa môže rozpustiť vo vriacej vode a vysušiť. 


2.03 PRÁŠOK RAKETOVÝM MOTOROM 


Jedným z najvzrušujúcejších koníčkov súčasnosti je modelovanie rakety. Estes je najväčším výrobcom modelov rakiet a motorov. 
Raketové motory sú zložené z jedného veľkého zrna pohonnej látky. Toto zrno obklopuje pomerne ťažká lepenková hadica. Hnací 
plyn sa získa rozrezaním rúrky pozdížne a rozbalením ako kotúč papierovej utierky. Keď sa to urobí, sivá šamotová hlina na 

oboch koncoch zrna hnacej látky sa musí odstrániť. Zvyčajne sa to robí jemne plastovým alebo mosadzným nožom. Materiál je 
mimoriadne tvrdý a pred použitím sa musí rozdrviť. Uchopením zrna na najširšom mieste na sade klieští a vložením zrna 

a prášku do plastového vrecka sa prášok nerozbije a nerozbije sa po celom tele. Toto by sa malo urobiť so všetkými veľkými kusmi 
prášku a potom by sa mal rozdrviť ako čierny prášok. Raketové motory sa dodávajú v rôznych veľkostiach, od % A - 2T až po 
neuveriteľne výkonné motory D. Čím väčší motor, tým drahšie. Motory D sa dodávajú v balíkoch po troch a stoja približne 5,00 
USD za balenie. Raketové motory sú možno tým najužitočnejším artiklom predávaným v obchodoch teroristom, pretože môžu 

byť použité tak, ako sú, alebo môžu byť kanibalizované pre ich výbušný prach. 


2.04 PUŠKOVÝ/BROKOVNÝ PRÁŠOK 


Puškový a brokový prach je z praktického hľadiska skutočne rovnaký. Obidva sú pohonné látky na báze nitrocelulózy. Vo 
všetkých budúcich odkazoch sa budú označovať ako strelný prach. Pušný prach sa vyrába pôsobením koncentrovanej kyseliny 
dusičnej a sírovej na bavlnu. Tento materiál je potom rozpustený v rozpúšťadlách a potom reformovaný na požadovanú 

veľkosť zín. Pri zaobchádzaní s strelným prachom nie je veľkosť zrna ani zďaleka taká dôležitá ako veľkosť čierneho prachu. 
Veľký aj malý zrnitý strelný prach horí pomerne pomaly v porovnaní s čiernym práškom, keď nie je uzavretý, ale keď je uzavretý, 
strelný prach horí horúcejšie as väčšou plynnou expanziou, čím vzniká väčší tlak. Preto proces mletia, ktorý je často potrebný 
pre iné pohonné látky, nie je potrebný pre strelný prach. Pušný prach stojí asi 9,00 dolárov za libru. Môže si to kúpiť každý idiot, 
pretože v USA neexistujú žiadne obmedzenia na pušky alebo brokovnice 


2.05 BLESK POWDER 


Flash powder je zmes práškového kovového zirkónu a rôznych oxidačných činidiel. Je mimoriadne citlivý na teplo alebo iskry a 
malo by sa s ním zaobchádzať opatrnejšie ako s čiernym práškom, s ktorým by sa NIKDY nemal miešať. Predáva sa v malých 
nádobách, ktoré je potrebné pred použitím premiešať a pretrepať. Je veľmi jemne práškovaný a je dostupný v troch rýchlostiach: 
rýchla, stredná a pomalá. Prášok s rýchlym zábleskom je najlepší na použitie vo výbušninách alebo detonátoroch. Horí veľmi rýchlo, 
bez ohľadu na umiestnenie alebo balenie, s horúcim bielym „zábleskom"“, odtiaľ pochádza jeho názov. Je to pomerne drahé, stojí asi 
11,00 dolárov. Predáva sa v magických obchodoch a predajniach divadelných potrieb. 


2.06 DUSIČNAN AMÓNNY 


Dusičnan amónny je vysoko výbušný materiál, ktorý sa často používa ako komerčná „bezpečnostná výbušnina“. Je veľmi stabilný a 
ťažko sa zapáli zápalkou. Zapáli sa iba vtedy, ak sa ho dotkne horúca horúca časť zápalky. Je tiež ťažké detonovať (fenomén 
detonácie bude vysvetlený neskôr) vyžaduje to veľkú rázovú vlnu, aby to spôsobilo výbuch 
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zmiešaný s malým množstvom nitro-glycerínu na zvýšenie jeho citlivosti. Dusičnan amónny sa používa v „Cold-Pack“ alebo 
„Instant Cold“, ktoré sú dostupné vo väčšine drogérií. „Cold Pack“ pozostáva z vrecka s vodou, obklopeného druhým 
plastovým vreckom obsahujúcim dusičnan amónny. Ak chcete získať dusičnan amónny, jednoducho odrežte hornú 

časť vonkajšieho vrecka, vyberte plastové vrecko s vodou a dusičnan amónny uložte do dobre uzavretej 

vzduchotesnej nádoby, pretože je skôr hydroskopický, tj má tendenciu absorbovať vodu z vzduchu. Je tiež hlavnou zložkou 
mnohých hnojív. 


2.1 ZÍSKAVANIE CHEMIKÁLIÍ 


Prvá časť sa zaoberá legálnym získavaním chemikálií. Táto časť sa zaoberá ich „obstarávaním“. Najlepším miestom na 
kradnutie chemikálií je vysoká škola. Mnohé štátne školy majú všetky svoje chemikálie na poličkách v laboratóriách 

a ďalšie vo svojich chemických skladoch. Večer je najlepší čas na vstup do budov laboratórií, pretože vbudovách 
džínsy a snaží sa podobať prvákovi na vysokej škole. Ak sa niekto spýta, čo taký človek robí, zlodej môže jednoducho 
povedať, že hľadá laboratórium polymérnej chémie alebo iné oddelenie súvisiace s chémiou, okrem toho, v ktorom sa 
nachádza. katedry v budove sú zavolaním na univerzitu. 


Existujú samozrejme aj iné techniky, ako sa dostať do laboratórií po pracovnej dobe, ako je vloženie kúska 

kartónu do západky nepoužívaných dverí, ako je napríklad zadný východ. Potom sa stačí vrátiť v neskoršiu hodinu. Predtým, 
ako sa to stane, teroristi skontrolujú bezpečnostné systémy. Ak niekto vojde do laboratória, aj keď tam niekto je, a vyjde 
zadným východom a zasunie kartón do západky skôr, ako sa zatvoria dvere, človek vlaboratóriu sa nikdy nedozvie, čo sa 
stalo. Je tiež dobré sledovať budovu, ktorú plánujete vykradnúť v čase, keď ju plánujete vykradnúť niekoľko dní pred 
samotnou krádežou. Je to vhodné, pretože prípadný zlodej by mal vedieť, kedy a či bezpečnosť kampusu robí hliadky 

cez budovy. Samozrejme, ak žiadna z týchto metód nie je úspešná, vždy je tu sekcia 2.11, ale spravidla je bezpečnosť 
univerzitného kampusu dosť slabá a nikto nepodozrieva inú osobu v budove, že robí niečo zlé, aj keď je tam náhodou. 
hodina. 


2.11 TECHNIKY VYBERANIA ZÁMKOV 


Ak je potrebné vybrať zámok na vstup do laboratória, najefektívnejším zámkom na svete je dynamit, po ktorom 

nasleduje perlík. Pri týchto metódach sú bohužiaľ problémy s hlukom a nadmerným štrukturálnym poškodením. Ďalšou 
najlepšou vecou je však sada zámkov armádnych problémov. Tie sa, žiaľ, ťažko získavajú. Ak sú dvere do laboratória 
zamknuté, ale západka nie je zasunutá, existujú ďalšie možnosti. Platí tu pravidlo: ak človek vidí západku, môže otvoriť 
dvere. Existuje niekoľko zariadení, ktoré uľahčujú uvoľnenie západky z jej otvoru v stene. Stomatologické nástroje, pevný 
drôt (20 gauge), špeciálne ohýbaný hliník z plechoviek, tenké vreckové nožíky a kreditné karty sú nástrojmi obchodu. 
Spôsob, akým sa všetky tieto nástroje a zariadenia používajú, je podobný: potiahnite, zatlačte alebo inak posuňte západku 
z jej otvoru v stene a vytiahnite dvere. Urobíte to posunutím akéhokoľvek nástroja, ktorý používate, za západku a 
vytiahnutím západky zo steny. Na výrobu uzáveru z hliníkovej plechovky môžu teroristi použiť hliníkovú plechovku a 
opatrne odrezať vrch a spodok plechovky. Odrežte otrhané konce plechovky. Potom odrežte valec s otvoreným koncom tak, 
aby sa dal vyrovnať do jedného dlhého obdížnika. To by sa potom malo nakrájať na palec široké pásy. Pásiky zložte v 
krokoch po % palca (1). Jeden bude mať dlhý štvornásobne hrubý % palca široký pás hliníka. Toto by malo byť zložené do 
tvaru L, J alebo U. To sa robí skladaním. 


Kusy by vyzerali takto: 


(1) 


| [1 palec | | 


Zložte pozdíž línií a vytvorte jediný štvornásobne hrubý kus hliníka. Toto by sa malo potom zložiť, aby sa vytvorilo zariadenie v tvare L,] 
alebo U, ktoré vyzerá takto: 
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Všetky tieto zariadenia by sa mali použiť na zachytenie západky dverí a vytiahnutie západky z jej otvoru. Záhyby v 


špendlíky budú medzi dverami a stenou, a tak sa zariadenie nerozloží, ak je správne vyrobené. 


2.2 ZOZNAM UŽITOČNÝCH CHEMIKÁLIÍ PRE DOMÁCNOSTI A ICH DOSTUPNOSŤ 


Každý môže získať veľa chemikálií z železiarstva, supermarketov a drogérií, aby získal materiály 
na výrobu výbušnín alebo iných nebezpečných zlúčenín. Potenciálny terorista by potreboval iba stanicu 


vagón a nejaké peniaze na získanie mnohých tu vymenovaných chemikálií. 


Chemický Použité v Dostupný v 


OI EITTT—OOOOY O) >> 


alkohol, etyl alkoholické nápoje rozpúšťadlá (95% predajne alkoholu 
min. pre obe) železiarstva 
amoniak + ČISTÁ domácnosť supermarkety, 
amoniak 7 - Jedenásť 
amónny okamžitá-studená drogérie, 
dusičnan balenia, predajne spotrebného predajne zdravotníckych potrieb 
oxid dusný natlakovanie materiálu na hnojenie 


nápoje a šľahačka 


kempingové obchody s horčíkovými prebytočné obchody, 
zapaľovačmi 

lecitín vitamín? lekárne, drog 
obchodoch 

minerálny olej na varenie, laxatíva drogéria supermarket, 


ortuťové © ortuťové teplomery supermarkety, 
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železiarstva 


batérie s kyselinou nenabité auto predajne automobilov 

sírovou 
sklady ? lekárne, drog 

glycerínu 

síra obchody so záhradkárska predajňa, 

záhradníckym tovarom? 
drevené uhlie grily na drevené uhlie, supermarkety 

záhradníctvo záhradnícke predajne 

dusičnan sodný hnojivo záhradkárska predajňa 
celulóza prvá pomoc drogérie, 
(bavlna) predajne zdravotníckych potrieb 


cestné svetlice dusičnanu strontnatého prebytočné obchody, 


predajne áut 


vykurovací olej petrolejové kachle prebytočné obchody, 
(petrolej) kempingové obchody 
plyn vo fľašiach propánové kachle prebytočné obchody, 
kempingové obchody 

čistenie vody manganistanu draselného čistiace zariadenia 

hexamín alebo hexamínové kachle prebytočné obchody 
metenamín (camping) (campingové obchody?) 
kyselina dusičná “ čistenie tlačových platní tlačiarní 


obchody s fotografiami? 
jód a prvá pomoc drogérie 
pelety chloristanu sodného Solidox železiarstva 
na rezacie horáky 
poznámky: # etylalkohol sa zmieša s metylalkoholom, ak sa používa ako a 


solventný. Metylalkohol je veľmi jedovatý. Rozpúšťadlový alkohol musí byť najmenej 95% etylalkohol, ak sa používa na jeho výrobu 
ortuťový fulminát. Metylalkohol môže zabrániť tvorbe ortuťového fulminátu. 


» Amoniak, keď sa kupuje v obchodoch, prichádza v rôznych formách. Borovica a zakalený čpavok 
nemali by sa kupovať: na výrobu kryštálov oxidu amónneho by sa mal použiť iba číry amoniak. 


© Ortuťové teplomery sa stávajú bohužiaľ vzácnosťou. Oni 


môže byť ťažké nájsť vo väčšine obchodov. Ortuť sa používa aj v ortuťových spínačoch, ktoré sú dostupné v elektronike 
obchodoch. Ortuť je nebezpečná látka a mala by sa uchovávať v teplomere alebo ortuťovom spínači, kým sa nepoužije. to 
uvoľňuje výpary ortuti, ktoré pri vdýchnutí spôsobia poškodenie mozgu. Z tohto dôvodu je dobré nerozliať 

ortuť a vždy ju používať vonku. Tiež ho nedostávajte v otvorenom strihu: gumené rukavice tomu pomôžu zabrániť. 


A Kyselinu dusičnú je v dnešnej dobe veľmi ťažké nájsť. Zvyčajne je 

ukradnuté výrobcami bômb alebo vyrobené postupom opísaným v ďalšej časti. Požadovaná koncentrácia na výrobu 
výbušniny asi 70 %. 

8, Jód predávaný v drogériách zvyčajne nie je čistý kryštalický 


forma, ktorá je požadovaná na výrobu kryštálov oxidu amónneho. Ak chcete získať čistú formu, musíte ju zvyčajne získať 
na lekársky predpis, ale môže to byť drahé. Krádež je opäť prostriedkom, ku ktorému teroristi vedú. 


2.3 PRÍPRAVA CHEMIKÁLIÍ 


2.31 KYSELINA DUSIČNÁ 
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Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť najdôležitejšou zo všetkých kyselín pre výbušniny. Bude predstavená jedna metóda, ktorou by sa to dalo 


vyrobiť. Ešte raz pripomíname, že tieto metódy BY SA NEMALI VYKONÁVAŤ! 


Materiály: Vybavenie 


dusičnan sodný regulovateľný zdroj tepla 


alebo 


dusičnanu draselného odpoveď 
destilovaná voda ľadový kúpeľ 
koncentrovaná kyselina miešacia tyčinka 


sírová 


zberná banka so zátkou 


1) Do retorty nalejte 32 mililitrov koncentrovanej kyseliny sírovej. 

2) Opatrne odvážte 58 gramov dusičnanu sodného alebo 68 gramov dusičnanu draselného. a pomaly to pridávajte do kyseliny. Ak sa všetko 
nerozpustí, opatrne roztok miešajte sklenenou tyčinkou, kým sa nerozpustí. 

3) Vložte otvorený koniec retorty do zbernej banky a umiestnite zbernú banku do ľadového kúpeľa. 

4) Začnite ohrievať retortu pri nízkej teplote. Pokračujte v zahrievaní, kým kvapalina nezačne vychádzať z konca retorty. Vzniknutá kvapalina je 
kyselina dusičná. Zahrievajte, kým zrazenina na dne retorty nie je takmer suchá, alebo kým sa prestane tvoriť kyselina dusičná. 
UPOZORNENIE: Ak je kyselina príliš silná, kyselina dusičná sa rozloží hneď, ako vznikne. To môže viesť k produkcii vysoko horľavých a 


toxických plynov, ktoré môžu explodovať. Je dobré nastaviť vyššie uvedené zariadenie a potom od neho odísť. 


Dusičnan draselný možno získať aj z čierneho prášku kúpeného v obchode jednoducho rozpustením čierneho prášku vo vriacej vode a odfiltrovaním síry a dreveného 
uhlia. Na získanie 68 g dusičnanu draselného by bolo potrebné rozpustiť asi 90 g čierneho prášku v asi jednom litri vriacej vody. Rozpustený roztok prefiltrujte cez 
filtračný papier v lieviku do nádoby, kým kvapalina, ktorá preteká, nebude číra. Drevené uhlie a síra v čiernom prášku sú nerozpustné vo vode, takže keď sa 


roztok vody nechá vypariť, v nádobe zostane dusičnan draselný. 


2.32 KYSELINA SÍROVÁ 
Výroba kyseliny sírovej mimo laboratória alebo priemyselného závodu je príliš náročná. Je však ľahko dostupný v nenabitej autobatérii. 
Osoba, ktorá chce vyrobiť kyselinu sírovú, by jednoducho odstránila hornú časť autobatérie a naliala kyselinu do sklenenej nádoby. V kyseline 
by zrejme boli kúsky olova z akumulátora, ktoré by bolo potrebné odstrániť, či už varom alebo filtráciou. Koncentráciu kyseliny sírovej 


možno zvýšiť aj jej varením: veľmi čistá kyselina sírová sa leje o niečo rýchlejšie ako čistý motorový olej. 


2.33 DUSIČNAN AMÓNNY 


Dusičnan amónny je veľmi silná, ale necitlivá trhavina vysokého rádu. Naliatím kyseliny dusičnej do veľkej banky v ľadovom kúpeli by to 
mohlo byť veľmi jednoduché. Potom jednoduchým naliatím domáceho čpavku do banky a útekom by sa vytvoril dusičnan amónny. Potom, 
čo materiály prestanú reagovať, by sa jednoducho musel roztok nechať na teplom mieste, kým sa všetka voda a všetok nezneutralizovaný 
amoniak alebo kyselina neodparia. Vznikol by jemný prášok, ktorým by bol dusičnan amónny. Musí sa uchovávať vo vzduchotesnej 
nádobe, pretože má tendenciu zachytávať vodu zo vzduchu. Kryštály vytvorené vo vyššie uvedenom procese by sa museli VEĽMI jemne 


zahriať, aby sa odstránila zvyšná voda. 


3.0 VÝBUŠNÉ RECEPTY 


Opäť platí, že osoby, ktoré čítajú tento materiál, sa NIKDY NESMÚ POKÚŠAŤ VYROBIŤ ŽIADNÚ Z VÝBUŠNINY OPISANÝCH TU. JE TO NELEGÁLNE A 
VEĽMI NEBEZPEČNÉ 
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POKUS TO UROBIŤ. K STRATE ŽIVOTA A/ALEBO KONČETÍN MOHLO ĽAHKO DOJÍŤ V DÔSLEDKU POKUSU VYRÁBAŤ VÝBUŠNÉ MATERIÁLY. 


Tieto receptúry sú teoreticky správne, čo znamená, že jednotlivec by mohol vyrobiť opísané materiály. Metódy sú tu zvyčajne zmenšené 
priemyselné postupy. 


3.01 VÝBUŠNÁ TEÓRIA 


Výbušninou je každý materiál, ktorý po zapálení teplom alebo nárazmi podlieha rýchlemu rozkladu alebo oxidácii. Tento proces uvoľňuje energiu, 
ktorá je uložená v materiáli vo forme tepla a svetla, alebo rozkladom na plynné zlúčeniny, ktoré zaberajú oveľa väčší objem ako pôvodný kus 
materiálu. Pretože táto expanzia je veľmi rýchla, expandujúce plyny vytláčajú veľké objemy vzduchu. Táto expanzia nastáva pri rýchlosti väčšej ako 
rýchlosť zvuku, a tak nastáva sonický tresk. To vysvetľuje mechaniku výbuchu. Výbušniny sa vyskytujú v niekoľkých formách: výbušniny vysokého 
rádu, ktoré detonujú, výbušniny nízkeho rádu, ktoré horia, a zápalky, ktoré môžu robiť oboje. 


Výbušniny vysokého poriadku explodujú. K výbuchu dochádza iba pri výbušnine vysokého rádu. Detonácie sú zvyčajne spôsobené rázovou vlnou, 
ktorá prechádza cez blok vysoko výbušného materiálu. Rázová vlna rozbije molekulárne väzby medzi atómami látky rýchlosťou približne rovnou 
rýchlosti zvuku prechádzajúceho týmto materiálom. Vo vysokovýbušnej výbušnine sú palivo a okysličovadlo chemicky spojené a rázová vlna tieto 
väzby rozbije a znovu spojí dva materiály za vzniku prevažne plynov. TNT, dusičnan amónny a RDX sú príklady výbušnín vysokého rádu. 


Výbušniny nízkeho rádu nedetonujú: horia alebo podliehajú oxidácii. pri zahrievaní sa palivo (palivá) a okysličovadlo (látky) spájajú a vytvárajú 
teplo, svetlo a plynné produkty. Niektoré materiály nízkeho rádu horia pod tlakom približne rovnakou rýchlosťou ako na otvorenom priestranstve, 
ako napríklad čierny prach. Iné, ako napríklad pušný prach, ktorý sa správne nazýva nitrocelulóza, horia oveľa rýchlejšie a horúcejšie, keď sú 

v uzavretom priestore, ako je hlaveň strelnej zbrane: zvyčajne horia oveľa pomalšie ako čierny prach, keď sú zapálené v beztlakových podmienkach. 
Čierny prášok, nitrocelulóza a bleskový prášok sú dobrými príkladmi výbušnín nízkeho rádu. 


Priméry sú zvláštnosťou výbušného poľa. Niektoré z nich, ako napríklad ortuťový fulminát, budú fungovať ako výbušnina nízkeho alebo vysokého 
rádu. Zvyčajne sú citlivejšie na trenie, teplo alebo otrasy ako vysoko alebo nízko výbušné. Väčšina zápaliek funguje ako výbušnina vysokého rádu, 
okrem toho, že sú oveľa citlivejšie. Iné iba horia, ale keď sú obmedzené, horia veľkou rýchlosťou as veľkou expanziou plynov a rázovou vlnou. 
Roznety sa zvyčajne používajú v malom množstve na spustenie alebo na rozloženie výbušniny vysokého rádu, ako je to v delostreleckom granáte. 
Často sa však používajú aj na zapálenie výbušniny nízkeho rádu: pušný prach v guľke sa zapáli detonáciou jej zápalky. 


3.1 NÁRAZOVÉ VÝBUŠNINY 


Nárazové výbušniny sa často používajú ako rozbušky. Z tých, o ktorých sa tu diskutuje, sú skutočnými výbušninami iba 
ortuťový fulminát a nitroglycerín: Kryštály oxidu amónneho sa pri náraze rozkladajú, ale uvoľňujú málo tepla a žiadne 
svetlo. S nárazovými výbušninami sa vždy zaobchádza s tou najväčšou opatrnosťou a ani ten najhlúpejší anarchista 
ich nikdy neskladuje v blízkosti žiadnej vysokej alebo nízkej výbušniny. 


3.11 kryštály trijodidu amónneho 


Kryštály oxidu amónneho sú páchnuce fialové kryštály, ktoré sa rozkladajú pri najmenšom množstve tepla, trenia alebo nárazu, ak sú 
vyrobené s najčistejším amoniakom (hydroxid amónny) a jódom. Hovorí sa, že takéto kryštály detonujú, keď na ne pristane mucha, 
alebo keď po nich prejde mravec. 

Amoniak pre domácnosť má však dostatok nečistôt, ako sú mydlá a abrazívne prostriedky, takže kryštály pri hádzaní, drvení alebo 
zahrievaní vybuchnú. Po detonácii zaznie hlasné hlásenie a okolo miesta výbuchu sa objaví oblak purpurového jódu. Bez ohľadu 

na nešťastný povrch, na ktorom bol kryštál odpálený, sa zvyčajne zničí, pretože časť jódu v kryštáli sa vrhá v pevnej forme a jód je 
žieravý. Zanecháva škaredé, škaredé, trvalé hnedofialové škvrny na čomkoľvek, s čím príde. 


Zlou správou je aj plynný jód, pretože môže poškodiť pľúca, usadzuje sa na zemi a zafarbuje tam aj veci. Dotyk jódu zanecháva na 
pokožke hnedé škvrny, ktoré trvajú asi týždeň, pokiaľ nie sú okamžite a rázne zmyté. Zatiaľ čo pre vážneho teroristu by takáto zlúčenina 
mala malý úžitok, vandal by ich mohol využiť na poškodzovanie majetku. Alebo terorista môže niekoľko z nich hodiť do davu ako 
rozptýlenie, čo by mohlo spôsobiť zranenie niekoľkých ľudí, ale vystrašiť takmer každého, pretože malý kryštál, ktorý pri hode 

nie je vidieť, spôsobí dosť hlasný výbuch. Kryštály oxidu amónneho sa môžu vyrábať nasledujúcim spôsobom: 
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Materiály Vybavenie 


kryštály jódu lievik a filtračný papier 


papierové uteráky 
číry amoniak 


(hydroxid amónny, dve jednorazové sklenené nádoby pre 


samovrahov) 


1) Do jednej zo sklenených nádob vložte asi dve čajové lyžičky jódu. Poháre treba obe vyhodiť, pretože už nikdy nebudú čisté. 


2) Pridajte toľko amoniaku, aby úplne pokryl jód. 

3) Vložte lievik do druhej nádoby a vložte do lievika filtračný papier. 
Technika vkladania filtračného papiera do lievika sa vyučuje v každej triede základného chemického laboratória: 
zložte kruhový papier na polovicu, aby sa vytvoril polkruh. Potom ho znova zložte na polovicu, aby ste vytvorili 


trojuholník s jednou zakrivenou stranou. Vytiahnite jednu hrúbku papiera, aby ste vytvorili kužeľ, a vložte ho do lievika. 


4) Potom, čo sa jód nechá chvíľu vsiaknuť do čpavku, nalejte roztok do papiera v lieviku cez filtračný papier. 


5) Zatiaľ čo sa roztok filtruje, vložte do prvej nádoby viac amoniaku, aby ste premyli všetky zostávajúce kryštály 
do lievika, len čo odtečie. 
6) Zozbierajte všetky fialové kryštály bez toho, aby ste sa dotkli hnedého filtračného papiera a umiestnite ich na papier 


uteráky sušiť asi hodinu. Uistite sa, že nie sú príliš blízko žiadnych svetiel alebo iných zdrojov tepla, pretože by mohli vybuchnúť. Kým sú 
ešte mokré, rozdeľte mokrú hmotu na približne osem kúskov. 


7) Po zaschnutí jemne umiestnite kryštály na jeden štvorcový palec lepiacej pásky. Zakryte ho podobným kusom a 
jemne pritlačte lepiacu pásku k sebe okolo kryštálu, pričom dávajte pozor, aby ste nestlačili samotný 
kryštál. Nakoniec nožnicami odstrihnite väčšinu prebytočnej lepiacej pásky a uložte kryštály na chladnom a 
suchom bezpečnom mieste. Majú trvanlivosť asi týždeň a mali by sa skladovať vsamostatných nádobách, 
ktoré sa dajú vyhodiť, pretože majú tendenciu sa pomaly rozkladať, pri ktorom sa uvoľňujú výpary jódu, ktoré 
zafarbia všetko, na čom sa usadia. Jedným z možných spôsobov, ako zvýšiť ich trvanlivosť, je skladovať ich 
vo vzduchotesných nádobách. Ak ich chcete použiť, jednoducho ich hodte na akýkoľvek povrch alebo ich 
položte tam, kde sa po nich bude šliapať alebo sa po nich bude drviť. 


3.12 ORTUŤ FULMINÁT 


Ortuťový fulminát je možno jednou z najstarších známych iniciačných zlúčenín. Môže byť odpálený teplom alebo šokom, čo by z neho urobilo 


nekonečnú hodnotu pre teroristu. Dokonca aj pád kryštálu fulminátu spôsobí jeho výbuch. Osoba vyrábajúca tento materiál by pravdepodobne 
použila nasledujúci postup: 


MATERIÁLY VYBAVENIE 
ortuť (5 g) sklenená miešacia tyčinka 
koncentrovaná kyselina dusičná (35 100 ml kadička (2) 


ml) regulovateľná 


teplota etylalkohol 
(30 ml) zdroj 


destilovaná voda modrý lakmusový papierik 


lievik a filtračný papier 


1)V jednej kadičke zmiešajte pomocou sklenenej tyčinky 5 g ortuti s 35 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. 
2) Zmes pomaly zahrievajte, kým sa ortuť nerozpustí, čo je vtedy, keď roztok zozelenie a vrie. 


3) Do druhej kadičky dajte 30 ml etylalkoholu a pomaly a opatrne do nej pridajte celý obsah prvej kadičky. Mali by sa objaviť červené a/alebo hnedé 
výpary. Tieto výpary sú toxické a horľavé. 
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4) Po tridsiatich až štyridsiatich minútach by mali výpary zbelieť, čo znamená, že reakcia je takmer dokončená. 
Po ďalších desiatich minútach pridajte do roztoku 30 ml destilovanej vody. 
5) Opatrne odfiltrujte kryštály ortuťového fulminátu z kvapalného roztoku. Roztok zlikvidujte v a 
bezpečné miesto, pretože je žieravý a toxický. 
6) Kryštály niekoľkokrát premyte v destilovanej vode, aby ste odstránili čo najviac prebytočnej kyseliny. Otestujte 
kryštáliky Iakmusovým papierikom, kým nie sú neutrálne. To bude vtedy, keď lakmusový papierik zostane modrý, keď 
sa dotkne mokrých 


kryštálov. 7) Kryštály nechajte vyschnúť a uložte ich na bezpečné miesto, ďaleko od akéhokoľvek výbušného alebo horľavého materiálu. 


Tento postup možno vykonať aj objemovo, ak nie je možné odvážiť dostupnú ortuť. Jednoducho použite 10 objemov kyseliny dusičnej a 10 objemov 
etanolu na každý 1 objem ortuti. 


3.13 NITROGLYCERÍN 


Nitroglycerín je jedna z najcitlivejších výbušnín, ak nie je najcitlivejšia. Hoci sa to dá urobiť bezpečne, je to ťažké. Mnoho mladých anarchistov 
bolo zabitých alebo vážne zranených, keď sa pokúšali vyrobiť veci. Keď to Nobelove továrne vyrobili, časté výbuchy v továrňach zabili veľa 


ľudí. Zvyčajne, hneď ako sa vyrobí, sa premení na bezpečnejšiu látku, ako je dynamit. Idiot, ktorý sa pokúša vyrobiť nitroglycerín, by použil 
nasledujúci postup: 


MATERIÁL VYBAVENIE 
destilovaná voda kvapkadlo 
stolová soľ 100 ml kadička 


hydrogénuhličitan sodný 200-300 ml kadičky (2) 


koncentrovaná kyselina dusičná (13 nádoba na ľadový kúpeľ (dobre 


ml) poslúži plastové vedro) 


koncentrovaná kyselina sírová (39 ml) Celostupňový teplomer 
glycerín 


modrý lakmusový papierik 


1) Vložte 150 ml destilovanej vody do jednej z 200-300 ml kadičiek. 


2) Do druhej kadičky s objemom 200 - 300 ml dajte 150 ml destilovanej vody a asi lyžicu hydrogénuhličitanu sodného a miešajte, kým sa 


hydrogénuhiičitan sodný nerozpustí. Nedávajte do vody toľko hydrogénuhličitanu sodného, aby časť zostala nerozpustená. 


3) Vytvorte ľadový kúpeľ tak, že nádobu na ľadový kúpeľ do polovice naplníte ľadom a pridáte kuchynskú soľ. To spôsobí ľad 
roztopiť, čím sa zníži celková teplota. 


4) Vložte 100 ml kadičku do ľadového kúpeľa a nalejte 13 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej do 100 ml 
kadička. Uistite sa, že kadička sa nevyleje do ľadového kúpeľa a že ľadový kúpeľ nepretečie do kadičky, keď sa do nej pridá viac materiálov. 


Uistite sa, že máte dostatočne veľkú nádobu na ľadový kúpeľ na pridanie ďalšieho ľadu. Znížte teplotu kyseliny na približne 20 stupňov 
Celzia alebo menej. 


5) Keď je kyselina dusičná taká studená, ako je uvedené vyššie, pomaly a opatrne pridajte 39 ml koncentrovanej kyseliny sírovej do kyseliny 


dusičnej. Zmiešajte obe kyseliny a ochlaďte zmiešané kyseliny na 10 stupňov Celzia. Na tento účel je dobré spustiť ďalší ľadový kúpeľ. 


6) Očným kvapkadlom pomaly kvapnite glycerín do zmiešaných kyselín, po kvapkách. Podržte 
teplomer pozdíž vrchnej časti zmesi, kde sa zmiešané kyseliny a glycerín stretávajú. NEDOVOĽTE, aby TEPLOTA PREŠLA 30 STUPŇOV 
CENTIGRA: AK TEPLOTA VYSTUPUJE NAD TÚTO TEPLOTU, BEHAJTE AKO PEKLO!!! Glycerín začne okamžite dusiť a teplota okamžite začne 
stúpať. Pridávajte glycerín, kým sa na vrchu zmiešaných kyselín nevytvorí tenká vrstva glycerínu. Vždy je najbezpečnejšie vyrobiť 
akúkoľvek výbušninu v malých množstvách. 


7) Miešajte zmiešané kyseliny a glycerín počas prvých desiatich minút nitrácie, pridajte ľad a soľ do ľadového kúpeľa, aby sa teplota roztoku 
v 100 ml kadičke udržala výrazne pod 30 stupňami Celzia. Zvyčajne sa nitroglycerín vytvorí na vrchu roztoku zmiešanej kyseliny a 
koncentrovaná kyselina sírová absorbuje vodu produkovanú reakciou. 
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8) Keď sa reakcia skončí a keď je nitroglycerín výrazne pod 30 stupňov Celzia, pomaly a 
opatrne nalejte roztok nitroglycerínu a zmiešanej kyseliny do destilovanej vody v kadičke v kroku 1. 
Nitroglycerín by sa mal usadiť na dne kadičky a roztok vody a kyseliny na vrchu môže byť 
vylial a zlikvidoval. Vypustite čo najviac roztoku kyseliny a vody bez narušenia nitroglycerínu. 


9) Opatrne odstráňte nitroglycerín čistým kvapkadlom a vložte ho do kadičky v kroku 2. 
roztok hydrogénuhličitanu sodného odstráni veľkú časť kyseliny, čím sa zvýši obsah nitroglycerínu 
stabilný a je menej pravdepodobné, že vybuchne bez dôvodu, čo môže urobiť. Otestujte nitroglycerín lakmusom 
papier, kým lakmus nezostane modrý. V prípade potreby zopakujte tento krok a použite nové roztoky hydrogénuhličitanu sodného 
v kroku 2. 
10) Keď je nitroglycerín čo najviac zbavený kyselín, skladujte ho v čistej nádobe na bezpečnom mieste. Najlepší 
miesto na skladovanie nitroglycerínu je ďaleko od všetkého živého alebo od čohokoľvek, čo má akúkoľvek hodnotu. 
Nitroglycerín môže explodovať bez zjavného dôvodu, aj keď je skladovaný na bezpečnom chladnom mieste. 


3.14 PICRATES 


Hoci postup na výrobu kyseliny pikrovej, čiže trinitrofenolu, ešte nie je daný, jej soli áno 

popísané ako prvé, pretože sú mimoriadne citlivé a pri náraze vybuchnú. Zmiešaním kyseliny pikrovej s kovom 
hydroxidy, ako je hydroxid sodný alebo draselný, a odparovaním vody môžu vznikať pikráty kovov. 
Jednoducho získajte kyselinu pikrovú alebo ju vyrobte a zmiešajte s roztokom (najlepšie) hydroxidu draselného 
rozsahová molarita. (asi 6-9 M) Tento materiál, pikrát draselný, je citlivý na náraz a možno ho použiť ako 
iniciátor pre akýkoľvek typ trhaviny. 


3.2 VÝBUŠNINY NÍZKEHO OBJEDNÁVKY 


Existuje veľa výbušnín nízkeho rádu, ktoré je možné zakúpiť v obchodoch a použiť vo výbušných zariadeniach. Avšak, je 
Je možné, že múdry majiteľ obchodu so zbraňami by tieto látky nepredal podozrivo vyzerajúcemu jedincovi. Takýto 
jednotlivec by potom bol nútený uchýliť sa k výrobe vlastných výbušnín nízkeho rádu. 


3.21 ČIERNY PRÁŠOK 


Prvýkrát vyrobený Číňanmi na použitie v ohňostrojoch, čierny prach bol prvýkrát použitý v zbraniach a výbušninách v 12. 
storočí. Je veľmi jednoduchý na výrobu, ale nie je príliš výkonný ani bezpečný. Len asi 50 % čierneho prachu sa premení na 
môže sa zapáliť statickou elektrinou. To je veľmi zlé a to znamená, že materiál musí byť vyrobený z dreva alebo hliny 
nástrojov. Každopádne, pomýlený jednotlivec by si mohol vyrobiť čierny prášok doma podľa nasledujúceho postupu: 


MATERIÁLY VYBAVENIE 
dusičnan miska na brúsenie hliny 
draselný (75 g) a hlinený mlynček 

alebo alebo 
sodík drevená miska na šalát 
dusičnany (75 g) a drevenou lyžicou 
síra (10 g) plastové vrecká (3) 
drevené uhlie (15 g) 300-500 ml kadička (1) 
destilovaná voda kanvica na kávu alebo zdroj tepla 


1) Do misky na mletie dajte malé množstvo dusičnanu draselného alebo sodného a rozdrvte ho na veľmi jemný prášok. 
Urobte to so všetkým dusičnanom draselným alebo sodným a uložte mletý prášok do jedného z plastových vrecúšok. 
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2) Urobte to isté so sírou a dreveným uhlím, pričom každú chemikáliu uložte do samostatného plastového vrecka. 

3) Vložte všetok jemne mletý dusičnan draselný alebo sodný do kadičky a pridajte len toľko vriacej vody, 
chemikáliu, aby sa to všetko namočilo. 

4) Pridajte obsah ostatných plastových vrecúšok do vlhkého dusičnanu draselného alebo sodného a dobre ich premiešajte 
minút. Robte to dovtedy, kým už nebude viditeľná síra alebo drevené uhlie, alebo kým zmes nebude univerzálne čierna. 

5) Za teplého slnečného dňa postavte kadičku vonku na priame slnečné svetlo. Slnečné svetlo je naozaj najlepší spôsob, ako vysušiť čiernu 
prášok, pretože nikdy nie je príliš horúci, ale je dostatočne horúci, aby sa voda odparila. 

6) Zoškrabte čierny prášok z kadičky a uložte ho do bezpečnej nádoby. 
Plast je naozaj najbezpečnejšia nádoba, po ktorej nasleduje papier. Nikdy neskladujte čierny prášok v plastovom vrecku, pretože plast 
tašky sú náchylné na tvorbu statickej elektriny. 


3.22 NITROCELULÓZA 


Nitrocelulóza sa zvyčajne nazýva „strelný prach“ alebo „strelná bavlna“. Je stabilnejší ako čierny prášok a produkuje a 
oveľa väčší objem horúceho plynu. Horí tiež oveľa rýchlejšie ako čierny prášok, keď je v uzavretom priestore. nakoniec 
Výroba nitrocelulózy je pomerne jednoduchá, ako je uvedené v nasledujúcom postupe: 


MATERIÁLY VYBAVENIE 
bavlna (celulóza) dve (2) 200-300 ml kadičky 
koncentrovaný lievik a filtračný papier 


kyselina dusičná 


modrý lakmusový papierik 
koncentrovaný 


kyselina sírová 
destilovaná voda 


1) Do kadičky nalejte 10 cm3 koncentrovanej kyseliny sírovej. Pridajte k tomu 10 cm3 koncentrovanej kyseliny dusičnej. 
2) Okamžite pridajte 0,5 g bavlny a nechajte ju namočiť presne 3 minúty. 
3) Odstráňte nitrocottmNX a"B"ÉJŇCY 

ÉZYÍŇY++"NÉS5p 


praťtov. 


4) Nechajte materiál vyschnúť a potom ho znova vyperte. 
5) Keď je bavlna pri testovaní lakmusovým papierom neutrálna, je pripravená na sušenie a uskladnenie. 


3.23 ZMESI PALIVA-OXODIZÁTOROV 


Existuje takmer nekonečný počet zmesí paliva a oxidačného činidla, ktoré môže vyrobiť pomýlený jednotlivec 

vlastný dom. Niektoré sú veľmi účinné a nebezpečné, zatiaľ čo iné sú bezpečnejšie a menej účinné. Bude uvedený zoznam pracovných zmesí 
paliva a oxidantu, ale presné merania každej zlúčeniny sú maximálne diskutabilné 

efektívnosť. Uvedie sa hrubý odhad percentuálneho podielu každého paliva a okysličovadla: 


oxidačné činidlo, % hmotn palivo, % hmotnosti rýchlosť # poznámky 
chlorečnan draselný 67% síra 33% 5 trenie/ 
citlivé na nárazy 
skôr nestabilné 
chlorečnan draselný 50% cukor 35% 5 pomerne pomaly 
drevené uhlie 15% pálenie: 
nestabilná 
chlorečnan draselný 50% síra 25% horčík príp 8 extrémne 


nestabilné! 
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hliníkový prach 25% 


chlorečnan draselný 67% 


dusičnan sodný 65% 


nepredvídateľné 


manganistan draselný 60% 


horčíkový alebo hliníkový 8 nestabilná 


prach 33% 


horčíkový prach 30% 
síra 5% glycerín rýchlosť horenia 
40% 4 meškanie pred 

zapaľovanie závisí 


UPOZORNENIE: SPÁLI SA SPONTÁNNE S GLYCERÍNOM!!! odľa veľkosti zrna 
manganistan draselný 67% síra 33% 5 nestabilné 


mangenistan draselný 60% síra 20% horčík príp 


hliníkový prach 20% 


5 


nestabilná 


manganistan draselný 50% cukor 50% 3 ? 


dusičnan draselný 75% drevené uhlie 15% síra 


10% práškové železo 


7 toto je 


čierny prášok! 


dusičnan draselný 60% horký 1 veľmi páli 
alebo 
horčík 40% 
chlorečnan draselný 75% seskvisulfid fosforu zvyknutý robiť 


25% 


chloristan amónny 70 % hliníkový prach 30 % 


6 na tuhé palivo za 


štrajk-kdekoľvek 
zápasy 


- malé množstvo oxid železa raketoplánu 


horčíkový alebo hliníkový 
prach 33% 


chloristan draselný 67 % (chloristan sodný) 
chloristan draselný 60 % (chloristan 


sodný) horčíkový alebo hliníkový 
prach 20 % síra 20% 


10 bleskový prášok 


striedať 


bleskový prášok 


dusičnan bárnatý 30% hliníkový prach 30% 9 striedať 
chloristan draselný 30% peroxid bárnatý 90% bleskový prášok 
horčíkový prach 5 % hliníkový 10 striedať 
prach 5% bleskový prášok 
chloristan draselný 50% síra 25% horčík príp 8 mierne 
nestabilná 
hliníkový prach 25% 
chlorečnan draselný 67% červený fosfor 27 % síra 3% 7 veľmi 
uhličitan vápenatý 3% nestabilné! 
citlivé na nárazy 
manganistan draselný 50% práškový cukor 25% hliník príp 7 nestabilné, 
zapáli ak 
horčíkový prach 25% zmokne! 
prach z dreveného uhlia 15% 6 nestabilná 


chlorečnan draselný 75% 
síra 10% 


POZNÁMKA: Zmesi, ktoré používajú náhrady chloristanu sodného za draslík 


chloristan absorbuje vlhkosť a je menej stabilný. 


Čím vyššie je číslo rýchlosti, tým rýchlejšie horí zmes paliva a okysličovadla PO zapálení. Tiež spravidla čím jemnejšie 


prášok, tým rýchlejšia je rýchlosť horenia. 


Ako možno ľahko vidieť, existuje široká škála zmesí paliva a oxidačného činidla 


ktoré sa dajú vyrobiť doma. Zmenou množstva paliva a okysličovadla(ov), 
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možno dosiahnuť rôzne rýchlosti horenia, ale to môže zmeniť aj citlivosť 


zmes. 


3.24 PERCHLORÁTY 


Spravidla sa každý oxidovateľný materiál, ktorý je ošetrený kyselinou chloristou, stane výbušninou nízkeho rádu. Kovy, ako je draslík alebo sodík, sa 
však stávajú vynikajúcimi základmi pre prášky typu flash. Niektoré materiály, ktoré možno perchlórovať, sú bavlna, papier a piliny. Na výrobu chloristanu 
draselného alebo sodného jednoducho získajte hydroxid daného kovu, napr. hydroxid sodný alebo draselný. Materiál, ktorý sa má perchlórovať, 


je dobré otestovať s veľmi malým množstvom kyseliny, pretože niektoré materiály majú tendenciu pri kontakte s kyselinou výbušne reagovať. 


Ideálne sú roztoky hydroxidu sodného alebo draselného. 


3.3 VÝBUŠNINY VYSOKEJ OBJEDNÁVKY 


Výbušniny vysokého rádu sa dajú vyrobiť doma bez väčších ťažkostí. Hlavným problémom je získanie kyseliny dusičnej na výrobu výbušniny. Väčšina 
trhavín vybuchne, pretože ich molekulárna štruktúra pozostáva z určitého paliva a zvyčajne troch alebo viacerých molekúl NO2 (oxid dusičitý). TNT 
alebo tri-nitro-toluén je vynikajúcim príkladom takéhoto materiálu. Keď rázová vlna prejde molekulou TNT, väzba oxidu dusičitého sa preruší a 

kyslík sa spojí s palivom, to všetko v priebehu mikrosekúnd. To vysvetľuje veľkú silu výbušnín na báze dusíka. Vzhľadom na to, že tieto postupy sa NIKDY 


NEVYKONÁVAJÚ, je uvedených niekoľko spôsobov výroby výbušnín vysokého rádu v domácnostiach. 


3.31 RDX 


RDX, tiež nazývaný cyklonit, alebo kompozícia C-1 (po zmiešaní so zmäkčovadlami) je jednou z najcennejších vojenských výbušnín. Je to preto, že má 
viac ako 150% sily TNT a je oveľa ľahšie odpáliť. Nemal by sa používať samostatne, pretože ho môže spustiť nie príliš silný šok. Je menej citlivý ako 
fulminát ortuťový alebo nitroglycerín, ale stále je príliš citlivý na to, aby sa používal samostatne. RDX je možné vyrobiť prekvapivo 


jednoduchou metódou opísanou nižšie. Je oveľa jednoduchšie vyrobiť ju v domácnosti ako všetky ostatné trhaviny, možno s výnimkou dusičnanu 


amónneho. 

MATERIÁLY VYBAVENIE 

hexamín alebo 500 ml kadička sklenená 
metenamín miešacia tyčinka palivové tablety (50 g) 


lievik a filtračný papier 
zahustený 
kyselina dusičná (550 ml) nádoba na ľadový kúpeľ (plastové 


vedro) 
destilovaná voda 


Celzia teplomer kuchynská 
soľ modrý 


lakmusový papierik 
ľad 
dusičnan amónny 


1) Umiestnite kadičku do ľadového kúpeľa (pozri časť 3.13, kroky 3-4) a opatrne 


do kadičky nalejte 550 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. 


2) Keď sa kyselina ochladí pod 20 stupňov Celzia, pridajte malé množstvá rozdrvených palivových tabliet do kadičky. Teplota sa zvýši a musí sa udržiavať pod 


30 stupňov Celzia, inak by to mohlo mať strašné následky. Zmes premiešajte. 
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3) Znížte teplotu pod nula stupňov Celzia buď pridaním väčšieho množstva ľadu 


a soľ do starého ľadového kúpeľa, alebo vytvorením nového ľadového kúpeľa. Alebo amónium 
dusičnany by sa mohli pridať do starého ľadového kúpeľa, pretože vtedy vychladne 


dať do vody. Pokračujte v miešaní zmesi, pričom teplotu udržiavajte nižšie 
nula stupňov Celzia aspoň dvadsať minút 


4) Zmes nalejte do litra drveného ľadu. Zmes pretrepte a premiešajte, 


a necháme roztopiť. Po roztopení odfiltrujte kryštály a zlikvidujte korozívnu kvapalinu. 


5) Kryštály vložte do pol litra vriacej destilovanej vody. Filter 


kryštály a otestujte ich modrým lakmusovým papierikom. Opakujte kroky 4 a 5, kým lakmusový papierik nezostane modrý. 
Vďaka tomu budú kryštály stabilnejšie a bezpečnejšie. 


6) Kryštály skladujte vlhké, kým nie sú pripravené na použitie. Nechajte ich úplne vyschnúť 


ich používaním. RDX nie je dostatočne stabilný, aby sa dal použiť samostatne ako výbušnina. 


7) Kompozícia C-1 sa môže pripraviť zmiešaním 88,3 % RDX (hmotnostne) s 11,1 % 
minerálny olej a 0,6% lecitín. Zmiešajte tieto materiály v plastovom vrecku. Toto je dobrý spôsob, ako znecitliviť 
výbušný. 

8) HMX je zmesou TNT a RDX: pomer je 50/50, hmotnostne. 


nie je taký citlivý a je takmer taký výkonný ako priamy RDX 


9) Pridaním dusičnanu amónneho do kryštálov RDX po kroku 5 by malo 


byť možné znecitliviť RDX a zvýšiť jeho výkon, pretože dusičnan amónny je veľmi necitlivý a 
mocný. Možno pridať aj dusičnan sodný alebo draselný: na stabilizáciu RDX stačí malé množstvo 


10) RDX detonuje rýchlosťou 8550 metrov za sekundu, keď je stlačený na 


hustota 1,55 g/cm3. 


3.32 DUSIČNAN AMÓNNY 


Dusičnan amónny by mohol vyrobiť terorista podľa metódy náhodného nebezpečenstva v časti 2.33, alebo by mohol byť 
ukradnuté zo staveniska, pretože sa zvyčajne používa pri trhacích prácach, pretože je veľmi stabilné a necitlivé na otrasy 
a teplo. Terorista si tiež mohol kúpiť niekoľko Instant Cold-Packov v drogérii alebo predajni zdravotníckych potrieb. The 
Hlavnou nevýhodou dusičnanu amónneho by z pohľadu teroristov bola jeho detonácia. A skôr 

musí sa použiť výkonná plniaca náplň a zvyčajne s posilňovacou náplňou. Nižšie uvedený diagram to vysvetlí. 


[I I TNT] dusičnanu amónneho | 


primer [booster | [ | | 
[E22 


Roznetka exploduje, vybuchne TNT, ktorý vybuchne a vyšle obrovskú rázovú vlnu cez amónium 


dusičnanov, ktoré odpália. 


3.33 ANFOS 
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ANFO je skratka pre dusičnan amónny - roztok vykurovacieho oleja. ANFO rieši jediný ďalší hlavný problém s dusičnanom amónnym: 
jeho tendenciu zachytávať vodnú paru zo vzduchu. To má za následok, že výbušnina pri takomto pokuse nevybuchne. Toto sa napraví 
zmiešaním 94 % (hmotn.) dusičnanu amónneho so 6 % vykurovacieho oleja alebo petroleja. Petrolej bráni dusičnanu amónnemu 
absorbovať vlhkosť zo vzduchu. ANFO tiež vyžaduje veľkú rázovú vlnu, aby sa spustila. 


3.34 TNT 


TNT alebo tri-nitro-toluén je možno druhou najstaršou známou výbušninou. Dynamit, samozrejme, bol prvý. 

Je to určite najznámejšia trhavina, pretože ju spopularizovali skoré ranné rozprávky. Je to štandard na porovnávanie iných výbušnín, 
keďže je najznámejší. V priemysle sa TNT vyrába trojstupňovým nitračným procesom, ktorý je navrhnutý tak, aby sa zachovala kyselina 
dusičná a sírová, ktoré sa používajú na výrobu produktu. 

Terorista by si však pravdepodobne zvolil menej ekonomickú jednokrokovú metódu. Jednostupňový proces sa uskutočňuje 

spracovaním toluénu s veľmi silnou (dymivou) kyselinou sírovou. Potom sa na sulfátovaný toluén pôsobí veľmi silnou (dymivou) kyselinou 
dusičnou v ľadovom kúpeli. K roztoku sa pridá studená voda a prefiltruje sa. 


3.35 CHLOREČNAN DRASELNÝ 


Samotný chlorečnan draselný nie je možné vyrobiť doma, ale je možné ho získať z laboratórií. Ak sa chlorečnan draselný zmieša s 
malým množstvom vazelíny alebo inej vazelíny a prejde cez ňu rázová vlna, materiál vybuchne s o niečo väčšou silou ako čierny prášok. 
Musí sa však obmedziť na odpálenie týmto spôsobom. Postup výroby takejto výbušniny je uvedený nižšie: 


MATERIÁLY VYBAVENIE 


chlorečnan draselný (9 plastové vrecko na zips 


objemových dielov) 


vazelína (vazelina) (1 diel, miska na brúsenie hliny 
objem) alebo 
drevená miska a drevená lyžica 


1) Chlorečnan draselný v mlecej miske opatrne a pomaly rozdrvte, kým chlorečnan draselný nebude veľmi 
jemný prášok. Čím jemnejší je prášok, tým rýchlejšie (lepšie) vybuchne. 
2) Vložte prášok do plastového vrecka. Vložte vazelínu do igelitového vrecka tak, aby ste ho dostali čo najmenej na boky vrecka, tj vazelínu 
naneste na prášok chlorečnanu draselného. 
3) Zatvorte vrece a zmiešajte materiály, kým žiadny z chlorečnanu draselného nebude suchý prášok, ktorý 
držať sa hlavnej zemegule. Ak je to potrebné, pridajte do vrecka ešte trochu vazelíny. 
4) Materiál musí byť použitý do 24 hodín, inak zmes zareaguje a výrazne zníži účinnosť 
výbušný. Táto reakcia je však neškodná a neuvoľňuje žiadne teplo ani nebezpečné produkty. 


3.36 DYNAMIT 


Názov dynamit pochádza z gréckeho slova „dynamis“, čo znamená sila. Dynamit vynašiel Nobel krátko po tom, čo vyrobil nitroglycerín. 
Bol vyrobený, pretože nitroglycerín bol tak nebezpečne citlivý na šok. 

Pomýlený jedinec s trochou zdravého rozumu by ho po vyrobení nitroglycerínu (bláznivý čin) okamžite premenil na dynamit. To sa dá 
dosiahnuť pridaním rôznych materiálov do nitroglycerínu, ako sú piliny. Piliny obsahujú veľkú hmotnosť nitroglycerínu na objem. Mohli 
by sa pridať ďalšie materiály, ako je dusičnan amónny, ktoré by mali tendenciu znecitliviť výbušninu a zvýšiť výkon. Ale ani tieto 
nitroglycerínové zlúčeniny nie sú skutočne bezpečné. 


3.37 VÝBUŠNINY NITROŠTROBU 


Machine Translated by Google 


Nitroškrobové výbušniny sa vyrábajú jednoducho a sú pomerne silné. Všetko, čo je potrebné urobiť, je ošetriť rôzne škroby zmesou koncentrovanej 
kyseliny dusičnej a sírovej. 10 ml koncentrovanej kyseliny sírovej sa pridá k 10 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. K tejto zmesi sa pridá 0,5 gramu 
škrobu. Pridá sa studená voda a zjavne nezmenený nitroškrob sa odfiltruje. Nitroškrobové výbušniny majú o niečo nižšiu silu ako TNT, ale ľahšie 


sa odpália. 


3.38 KYSELINA PIKROVÁ 


Kyselina pikrová, tiež známa ako Tri-Nitro-fenol alebo TNP, je vojenská výbušnina, ktorá sa najčastejšie používa ako 
pomocná nálož na odpálenie inej menej citlivej výbušniny, ako je TNT Je to ďalšia výbušnina, ktorá je pomerne jednoduchá 
na výrobu, za predpokladu, že je možné získať koncentrovanú kyselinu sírovú a dusičnú. Postup jeho výroby je uvedený v 
mnohých príručkách vysokoškolských chemických laboratórií a je ľahké ho sledovať. Hlavným problémom kyseliny pikrovej 
je jej tendencia vytvárať nebezpečne citlivé a nestabilné pikrátové soli, ako je pikrát draselný. Z tohto dôvodu sa zvyčajne 
vyrába v bezpečnejšej forme, ako je pikrát amónny, nazývaný tiež výbušný D. Sociálny deviant by na výrobu kyseliny 
pikrovej pravdepodobne použil vzorec podobný tomu, ktorý je tu prezentovaný. 


MATERIÁLY VYBAVENIE 
fenol (9,5 g) 500 ml banka 
koncentrovaný regulovateľný zdroj tepla 


kyselina sírová (12,5 ml) 1000 


ml kadička 
koncentrovaná kyselina dusičná (38 alebo inej nádoby vhodnej na 
ml) varenie 
destilovaná voda filtračný papier a lievik 


sklenená miešacia tyčinka 


1) Do 500 ml banky vložte 9,5 g fenolu a opatrne pridajte 12,5 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a 
zmes premiešajte. 
2) Do 1000 ml kadičky alebo varnej nádoby dajte 400 ml vody z vodovodu a priveďte vodu do mierneho varu. 
3) Po zahriatí 500 ml banky pod horúcou vodou z vodovodu ju vložte do vriacej vody a pokračujte v miešaní zmesi fenolu a kyseliny asi tridsať minút. Po 


tridsiatich minútach vyberte banku a nechajte ju asi päť minút vychladnúť. 


4) Vylejte vriacu vodu použitú vyššie a po vychladnutí nádoby z nej vytvorte ľadový kúpeľ, 
podobne ako v časti 3.13, kroky 3-4. Vložte 500 ml banku so zmiešanou kyselinou a fenolom do ľadového kúpeľa. Za stáleho miešania pridajte po 
malých množstvách 38 ml koncentrovanej kyseliny dusičnej. Mala by nastať rázna, ale „neškodná“ reakcia. Keď zmes prestane prudko reagovať, 
vyberte banku z ľadového kúpeľa. 

5) Zahrejte nádobu na ľadový kúpeľ, ak je sklenená, a potom začnite vrieť viac vody z vodovodu. Umiestnite banku obsahujúcu 
zmes vo vriacej vode a zahrievajte vo vriacej vode 1,5 až 2 hodiny. 

6) Do roztoku pridajte 100 ml studenej destilovanej vody a ochlaďte ho vľadovom kúpeli, kým nevychladne. 

7) Odfiltrujte žltobiele kryštály kyseliny pikrovej preliatím roztoku cez filtračný papier v lieviku. 
Zachytte kvapalinu a zlikvidujte ju na bezpečnom mieste, pretože je žieravá. 

8) Vymyte 500 ml banku destilovanou vodou a vložte do nej obsah filtračného papiera. Pridajte 300 ml 
vody a silno pretrepte. 

9) Kryštály znovu prefiltrujte a nechajte ich vyschnúť. 

10) Kryštály skladujte na bezpečnom mieste v sklenenej nádobe, pretože pri výrobe reagujú s kovovými nádobami 
pikrátov, ktoré by mohli spontánne explodovať. 


3.39 PIKRÁT AMÓNNY 


Machine Translated by Google 


Pikrát amónny, nazývaný aj výbušnina D, je ďalšou bezpečnostnou výbušninou. Na to, aby došlo k výbuchu, je potrebný značný šok, o 
niečo menší ako ten, ktorý je potrebný na detonáciu dusičnanu amónneho. Je oveľa bezpečnejšia ako kyselina pikrová, pretože má malú 
tendenciu vytvárať nebezpečné nestabilné soli, keď sa umiestni do kovových nádob. Je jednoduchý na výrobu z kyseliny pikrovej a 
číreho domáceho čpavku. Jediné, čo musíte urobiť, je vložiť kryštály kyseliny pikrovej do sklenenej nádoby a rozpustiť ich vo veľkom 
množstve horúcej vody. Pridajte číry domáci amoniak v nadbytku a nechajte prebytočný amoniak odpariť. Zostávajúci prášok by mal byť 
pikrát amónny. 


3,40 TRICHLORID DUSÍKU 


Chlorid dusitý, tiež známy ako chlorid azodu, je olejovitá žltá kvapalina. Pri zahriatí nad 60 stupňov Celzia alebo pri kontakte s 
otvoreným plameňom alebo iskrou prudko exploduje. Vyrába sa pomerne jednoducho. 


1)V kadičke rozpustite vo vode asi 5 čajových lyžičiek dusičnanu amónneho. 
Do roztoku nedávajte toľko dusičnanu amónneho, aby časť z neho zostala nerozpustená na dne kadičky. 


2) Zachyťte množstvo plynného chlóru v druhej kadičke zmiešaním kyseliny chlorovodíkovej s manganistanom draselným 
vo veľkej banke so zátkou a sklenenou trubičkou. 

3) Položte kadičku obsahujúcu plynný chlór hore dnom na vrch kadičky obsahujúcej roztok dusičnanu amónneho a kadičky zlepte 
dohromady. Spodnú kadičku jemne zohrejte. Keď sa to stane, na povrchu roztoku sa začnú tvoriť olejové žlté kvapôčky, ktoré klesnú 
na dno. Vtomto okamihu okamžite odstráňte zdroj tepla. 


Alternatívne môže byť chlór prebublávaný cez roztok dusičnanu amónneho namiesto zhromažďovania plynu v kadičke, ale to si 
vyžaduje načasovanie a stojan na uchytenie kadičky a skúmavky. 


Plynný chlór môže byť tiež zmiešaný s bezvodým plynným amoniakom jemným zahrievaním banky naplnenej čírym domácim 
amoniakom. Vložte sklenené skúmavky z banky na výrobu chlóru a skúmavku z banky na výrobu amoniaku do inej banky, ktorá 
obsahuje vodu. 


4) Odoberte žlté kvapky kvapkadlom a ihneď ich použite, pretože chlorid dusitý 
rozkladá sa za 24 hodín. 


3.41 OLOVA AZIDE 


Azid olovnatý je materiál, ktorý sa často používa ako zosilňovacia nálož pre iné výbušniny, ale ako pomerne citlivá výbušnina funguje 
dosť dobre aj sám o sebe. Nedetonuje sa príliš ľahko úderom alebo nárazom, ale ľahko sa odpáli teplom zo zapaľovacieho drôtu alebo 
rozbušky. Vyrába sa jednoducho, za predpokladu, že sa dajú zaobstarať potrebné chemikálie. 


Rozpustením azidu sodného a octanu olovnatého vo vode voddelených kadičkách sa tieto dva materiály uvedú do vodného stavu. 
Zmiešajte obe kadičky a jemne zahrejte. Pridajte nadbytok roztoku octanu olovnatého, kým neprebehne žiadna reakcia a zrazenina na 
dne kadičky sa prestane tvoriť. Roztok sa odfiltruje a zrazenina sa premyje horúcou vodou. Zrazenina je azid olovnatý a pre bezpečnosť 
sa musí skladovať vlhká. 


Ak nemôžete nájsť octan olovnatý, jednoducho získajte kyselinu octovú a vložte do nej olovo. Na tento účel dobre poslúžia guľky z čierneho 
prachu. 


3.5 OSTATNÉ „VÝBUŠNINY“ 


Zostávajúca časť sa zaoberá ostatnými druhmi materiálov, ktoré možno použiť na zničenie majetku požiarom. Hoci žiadny z tu prezentovaných 
materiálov nie je výbušnina, stále prinášajú výsledky v štýle výbušniny. 


3.51 THERMIT 


Machine Translated by Google 


Termit je zmes paliva a oxidačného činidla, ktorá sa používa na generovanie obrovského množstva tepla. Nebolo uvedené v časti 3.23, pretože nereaguje 
ani zďaleka tak pohotovo. Je to zmes oxidu železitého a hliníka, obe jemne práškované. Keď sa zapáli, hliník horí a extrahuje kyslík z oxidu železa. V 
skutočnosti ide o dve veľmi exotermické reakcie, ktoré produkujú kombinovanú teplotu asi 2200 stupňov €. To je polovica tepla produkovaného 


atómovou zbraňou. Je však ťažké ho zapáliť, ale keď sa zapáli, je to jeden z najúčinnejších zapaľovačov. 


MATERIÁLY 


práškový hliník (10 g) práškový oxid 
železitý (10 g) 


1) Na výrobu termitu nie je potrebný žiadny špeciálny postup ani vybavenie. Jednoducho zmiešajte dva prášky a snažte sa, aby bola zmes čo 


najhomogénnejšia. Pomer oxidu železa k hliníku je 50 % / 50 % hmotnosti a vyrába sa vo väčších alebo menších množstvách. 


2) Zapálenie termitu je možné dosiahnuť pridaním malého množstva chlorečnanu draselného do termitu a naliatím niekoľkých kvapiek kyseliny sírovej. 
Táto metóda a ďalšie budú diskutované neskôr v časti 4.33. 


Ďalším spôsobom zapálenia termitu je horčíkový pásik. Nakoniec je možné zmes zapáliť použitím bežnej prskavky umiestnenej v termite. 


3.52 MOLOTOVSKÉ KOKTEJLY 


Molitovov koktail, ktorý prvýkrát použili Rusi proti nemeckým tankom, teraz používajú výlučne teroristi na celom svete. Sú veľmi jednoduché 

na výrobu a môžu priniesť zničujúce výsledky. Ak vezmete akýkoľvek vysoko horľavý materiál, ako je benzín, motorová nafta, petrolej, etyl alebo 
metylalkohol, kvapalinu do zapaľovačov, terpentín alebo akúkoľvek ich zmes, a vložíte ho do veľkej sklenenej fľaše, každý môže vyrobiť účinnú zápalnú 
bombu. Po vložení horľavej kvapaliny do fľaše stačí do vrchnej časti fľaše vložiť kúsok látky, ktorá je nasiaknutá kvapalinou tak, aby tesne priliehala. 
Potom omotajte časť látky okolo krku a zaviažte, ale nezabudnite nechať niekoľko centimetrov stratenej látky na svetle. Zapáľte odkrytú látku a fľašu 


odhoďdte. Ak horiaca látka nezhasne a ak sa fľaša pri náraze rozbije, obsah fľaše sa rozstrekuje na veľkú plochu v blízkosti miesta dopadu a vzplanie. 


Horľavé zmesi, ako je petrolej a motorový olej, by sa mali zmiešať s prchavejšou a horľavejšou kvapalinou, ako 
je benzín, aby sa zaistilo vznietenie. Zmes, ako je decht alebo tuk a benzín, sa prilepí na povrch, ktorý 
zasiahne, a bude horieť teplejšie a bude ťažšie uhasiť. Takáto zmes sa musí pred zapálením a 


hodením dobre pretrepať 


3.53 CHEMICKÁ POŽIARNÁ FĽAŠA 


Chemická požiarna fľaša je skutočne pokročilý molotovov koktail. Namiesto použitia horiacej látky na zapálenie horľavej kvapaliny, ktorá má prinajlepšom 
slušnú šancu zapáliť kvapalinu, chemická požiarna fľaša využíva veľmi horúcu a prudkú reakciu medzi kyselinou sírovou a chlorečnanom draselným. Keď 
sa nádoba rozbije, kyselina sírová v zmesi benzínu strieka na papier nasiaknutý chlorečnanom draselným a cukrom. Papier, keď ho zasiahne 

kyselina, okamžite vybuchne do bieleho plameňa a zapáli benzín. Pravdepodobnosť zlyhania zapálenia benzínu je menšia ako 2% a môže sa znížiť 


na 0%, ak je dostatok chlorečnanu draselného a cukru. 


MATERIÁLY VYBAVENIE 


Machine Translated by Google 


chlorečnan draselný (2 čajové sklenená fľaša (12 oz.) 
lyžičky) 
cukor (2 lyžičky) s plastom vo uzáver na fľašu, 
vnútri 
koncentrovaný panvica na varenie so zvýšenými okrajmi 


kyselina sírová (4 oz.) 
benzín (8 uncí) papierové uteráky 


sklenený alebo plastový pohár a 
lyžička 


1) Otestujte uzáver fľaše niekoľkými kvapkami kyseliny sírovej, aby ste sa uistili, že kyselina nezožerie uzáver fľaše počas skladovania. 
Ak ho kyselina prežrie za 24 hodín, musí sa nájsť a otestovať nový vrch, kým sa nenájde uzáver, cez ktorý sa kyselina neprežerie. 
Skvelá je sklenená doska. 

2) Opatrne nalejte 8 oz. benzínu do sklenenej fľaše. 

3) Opatrne nalejte 4 oz. koncentrovanej kyseliny sírovej do sklenenej fľaše. 

Utrite všetky rozliate kyseliny na stranách fľaše a naskrutkujte uzáver na fľašu. Umyte vonkajšok fľaše veľkým množstvom 


vody. Odložte ju nabok vysušiť. 


4) Do skleneného alebo plastového pohára dáme asi dve čajové lyžičky chlorečnanu draselného a asi dve čajové lyžičky cukru. 
Pridajte asi % šálky vriacej vody alebo toľko, aby sa rozpustil všetok chlorečnan draselný a cukor. 

5) Vložte list papierovej utierky do panvice so zvýšenými okrajmi. Papierovú utierku preložte na polovicu a nalejte na ňu roztok 
rozpusteného chlorečnanu draselného a cukru, až kým nebude úplne vlhká. Nechajte uterák vyschnúť. 

6) Keď je suchá, naneste trochu lepidla na vonkajšiu stranu sklenenej fľaše obsahujúcej benzín a kyselinu sírovú 
zmes. Papierovú utierku omotajte okolo fľaše a uistite sa, že sa k nej prilepí na všetkých miestach. Fľašu skladujte na mieste, kde sa 
nerozbije ani neprevráti. 

7) Keď skončíte, roztok vo fľaši by mal vyzerať ako dve odlišné kvapaliny, tmavohnedo-červený roztok na dne a číry roztok na vrchu. 
Tieto dve riešenia sa nebudú miešať. Ak chcete použiť chemickú požiarnu fľašu, jednoducho ju hoďte na akýkoľvek tvrdý povrch. 


8) NIKDY NEOTVÁRAJTE FĽAŠU, PRETOŽE NA viečku MÔŽE BYŤ NIEKTORÁ KYSELINA SÍROVÁ, KTORÁ 
MOHLO STE STEKAŤ PO STRANE FĽAŠE A VZHĽAŤ CHLORAČAN DRASELNÝ, SPÔSOBIŤ POŽIAR A/ALEBO VÝBUCH. 


9) Ak chcete zariadenie otestovať, odtrhnite z fľaše malý kúsok papierovej utierky a nakvapkajte na ňu niekoľko kvapiek kyseliny 
sírovej. Papierová utierka by mala okamžite vybuchnúť do bieleho plameňa. 


3.54 VÝBUŠNINY PLYNU V FĽAŠACH 


Plyn vo fľašiach, ako je bután na plnenie zapaľovačov, propán do propánových 
varičov alebo do bunsenových horákov, možno použiť na vytvorenie silného výbuchu. Na 
výrobu takéhoto zariadenia by jednoducho zmýšľajúci anarchista musel zobrať nádobu s plynom 
vo fľašiach a umiestniť ju nad plechovku Sterna alebo iného želatínovaného paliva, zapáliť 
palivo a bežať. V závislosti od použitého paliva a hrúbky palivovej nádoby bude kvapalný 
plyn vrieť a expandovať do bodu prasknutia nádoby za približne päť minút. Teoreticky by 
sa plyn okamžite zapálil horiacim želatínovaným palivom, čo by spôsobilo veľkú ohnivú 
guľu a výbuch. Žiaľ, prasknutie nádoby na plyn vo fľašiach často uhasí palivo, čím sa zabráni 
vznieteniu expandujúceho plynu. Pri použití kovového vedra naplneného do polovice benzínom 
sú však šance na vznietenie lepšie, pretože je menej pravdepodobné, že benzín uhasí. Položenie kanistra s plynom vo fľašiach na lôžko 
horiaceho dreveného uhlia nasiaknutého benzínom by bolo pravdepodobne najefektívnejším spôsobom zabezpečenia vznietenia 
expandujúceho plynu, pretože aj keď prasknutie plynovej nádoby môže sfúknuť plameň benzínu, horiace drevené uhlie treba ho okamžite 
znova zapáliť. Oxid dusný, vodík, propán, acetylén alebo akýkoľvek iný horľavý plyn poslúži pekne. 


4.0 POUŽÍVANIE VÝBUŠNIV 


Machine Translated by Google 


Keď terorista vyrobil svoje výbušniny, ďalším logickým krokom je ich použitie. Výbušniny majú široké využitie, od obťažovania, cez vandalizmus až po vraždu. ŽIADNA Z 


NÁPADOV, KTORÉ TU PREDSTAVUJEME, SA NIKDY NEBUDE REALIZOVAŤ, ANI ČIASTOČNE ANI ÚPLNE! MÔŽE VEDIEŤ K STÁVANIU, POKUTU A VÄZNI! 


Prvým krokom, ktorý by osoba, ktorá by použila výbušninu, by bolo určiť, aké veľké výbušné zariadenie by bolo potrebné na vykonanie toho, 
čo bolo potrebné urobiť. Potom sa bude musieť rozhodnúť, z čoho svoju bombu vyrobí. Musel by sa tiež rozhodnúť, ako chce zariadenie 
odpáliť, a určiť, kde by bolo najlepšie umiestnenie. Potom by bolo potrebné zistiť, či je možné zariadenie umiestniť tam, kde ho chcel, bez 
toho, aby ho objavili alebo presunuli. Nakoniec by si skutočne musel sadnúť a zostrojiť svoje výbušné zariadenie. 


Toto sú niektoré z tém, ktorým sa venuje nasledujúca časť. 


4.1 BEZPEČNOSŤ 


Nič také ako „bezpečné“ výbušné zariadenie neexistuje. Dá sa hovoriť len o relatívnej bezpečnosti alebo menej nebezpečnej. 


4.2 ZAPAĽOVACIE ZARIADENIA 


Existuje mnoho spôsobov, ako zapáliť výbušné zariadenia. Existuje klasický prístup „zapáľte poistku, hoďte bombu a utečte“ a sú tu citlivé 
ortuťové spínače a mnoho vecí medzi tým. Vo všeobecnosti sú elektrické detonačné systémy bezpečnejšie ako poistky, ale sú chvíle, kedy 
sú poistky vhodnejšie ako elektrické systémy: je ťažké preniesť elektrický detonačný systém napríklad na štadión bez toho, aby ho niekto chytil. 


Zariadenie s rozbuškou alebo nárazovou rozbuškou by bolo jednoduchšie skryť. 


4.21 ZAPAĽOVANIE POISTKY 


Najstaršia forma výbušného zapaľovania, poistky, sú možno obľúbeným typom jednoduchého zapaľovacieho systému. Jednoduchým 
umiestnením kúska vodotesnej poistky do zariadenia je možné takmer zaručené zapálenie. Moderná vodotesná poistka je mimoriadne 
spoľahlivá, horí rýchlosťou asi 2,5 sekundy na palec. Je k dispozícii ako modelová raketová poistka vo väčšine hobby obchodov a stojí 
asi 3,00 USD za dížku deväť stôp. Fuse je obľúbený zapaľovací systém pre trubkové bombardéry kvôli svojej jednoduchosti. Všetko, čo 


je potrebné urobiť, je zapáliť ho zápalkou alebo zapaľovačom. 


Samozrejme, ak by armáda mala takéto poistky, potom by bol granát, ktorý používa zapaľovanie poistky, veľmi nepraktický. 
Ak je možné získať systém zapaľovania granátov, je to najúčinnejšie. Ale keďže sa takéto veci len tak nevznášajú, ďalšia najlepšia vec je 
pripraviť poistkový systém, ktorý nevyžaduje použitie zápalky alebo zapaľovača, no stále si zachováva svoju jednoduchosť. 


Jeden takýto spôsob je opísaný nižšie: 


MATERIÁLY 


typ nasadzovacieho krytu zodpovedá 

vodotesnej poistke s elektrickou 

páskou alebo 

lepiacou páskou 1) Ak chcete určiť rýchlosť horenia konkrétneho typu poistky, jednoducho zmerajte 6-palcový alebo dlhší kus poistky a 

zapáľte ju. So stopkami stlačte štartovacie tlačidlo v momente, keď sa rozsvieti poistka, a zastavte hodinky, keď poistka dosiahne 
koniec. Vydeľte čas horenia dížkou poistky a získate rýchlosť horenia poistky v sekundách na palec. Toto bude zobrazené nižšie: 
Predpokladajme, že je spálený osempalcový kus poistky a jej úplný 
čas horenia je 20 sekúnd. 


20 sekúnd 


—— - 2,5 sekundy na palec. 
8 palcov 
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Ak bolo pri tejto poistke požadované oneskorenie 10 sekúnd, rozdeľte požadovanú hodnotu 


čas počtom sekúnd na palec: 


10 sekúnd 
z 4 palce 
2,5 sekundy / palec 


POZNÁMKA: DÍŽKA POISTKY TU ZNAMENÁ DÍŽKU POISTKY K PRÁŠKU. 
NEJAKÁ POISTKA, 


VO VNÚTRI ZARIADENIA BY MAL BYŤ ALESPOŇ PALEC. VŽDY PRIDAJTE TOTO NAVÍC 


PALEC, A VLOŽTE TENTO PALEC NAVYŠE O PALEC DO ZARIADENIA!!! 


2) Po rozhodnutí o tom, aké dlhé oneskorenie je potrebné pred vybuchnutím výbušného zariadenia, pridajte asi % palca k 
vopred odmerané množstvo poistky a odrežte ju. 

3) Opatrne vyberte kartónové zápalky z papierového obalu zápaliek. Nesťahujte jednotlivé zápalky: ponechať si všetky 
zápalky pripevnené ku kartónovej základni. Vezmite jednu z kartónových zápasových sekcií a druhú nechajte tak 
urobte druhý zapaľovač. 

4) Omotajte zápalky okolo konca zápalky tak, aby sa hlavičky zápaliek dotýkali samotného konca zápalky. páska 
bezpečne ich tam umiestnite, pričom dbajte na to, aby ste neprelepili hlavičky zápaliek páskou. Potiahnutím sa uistite, že sú veľmi bezpečné 
na nich na základni zostavy. Nemali by mať možnosť pohybu. 

5) Obtočte kryt zápaliek okolo zápaliek pripojených k poistke, pričom dbajte na to, aby bol papierik zápalky dole 
hlavičky zápalky a útočník čelí hlavám zápasu. Prilepte papier tak, aby bol okolo zápaliek dosť tesný. Do 
neprilepujte kryt úderníka k poistke alebo k zápalkám. Nechajte si zo zápasovej knihy dostatok, aby ste za ňu mohli ťahať 


zapálenie. 


„PA 
N / 
NI [ ren zápasová obálka knihy 
N / 
M |[f|M --- | —------ zápasová hlava 
AJ | 
TI | 
Cle[C ] 
[páskaH [f|Htape | 
1 11 
[RAKA [S REAEAAHH | 2220 nápadný papier 
PREPAC Je RAEAEA] 
VF X u | VSI / / 
/ 
vle| / 
ta flpe 
ta lu pe| 
Sl 
Je 
F| 
[u 
Sl 
Je 
Zápalková knižka je omotaná okolo zápaliek a je prilepená lepiacou páskou. Zápalky sú prilepené na poistke. The 


útočník sa bude trieť o zápalky, keď sa vytiahne zápasová kniha. 
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6) Keď budete pripravený na použitie, jednoducho potiahnite zápalkový papier. Mal by ťahať úderový papier cez hlavičky zápaliek 
dostatočné trenie na ich osvetlenie. Na druhej strane horiace zápalky zapália zápalnicu, pretože susedí s horiacim 
zápasové hlavy. 


4.22 NÁRAZOVÉ ZAPAĽOVANIE 


Nárazové zapálenie je vynikajúci spôsob zapálenia pre spontánne teroristické aktivity. Problém s an 
nárazové detonačné zariadenie spočíva v tom, že sa musí uchovávať vo veľmi bezpečnom obale, aby počas prevádzky nevybuchlo 
prepraviť na miesto, kde sa má použiť. To sa dá dosiahnuť pomocou odnímateľného iniciátora nárazu. 


Najlepší a najspoľahlivejší iniciátor nárazu je ten, ktorý používa továrenské iniciátory alebo primery. A nie. 11 čiapka pre 

strelné zbrane s čiernym prachom sú jedným z takýchto základov. Zvyčajne sa dodávajú v škatuliach po 100 kusoch a stoja asi 2,50 USD. Použit 
na takú čiapku však treba bradavku, na ktorú sa zmestí. Vobchodoch so zbraňami sú dostupné aj vsuvky s čiernym prachom. 

Stačí, ak si človek vypýta balíček cumlíkov a čiapočky, ktoré sa k nim hodia. Na bradavkách je diera, ktorá 

prechádza cez ne a majú koniec so závitom a koniec na nasadenie uzáveru. Výrez z a 


vsuvka je zobrazená nižšie: 


x | 
| | 


| PYMAAAAMA| | [| | 


č. Tu je 11 | | | 


perkusná čiapočka o oo závity na skrutkovanie 
| | | bradavku na bombu 
. ——“) | 
[LO 11 


AAAAAAAA | LI | 


Pri výrobe tohto typu iniciátora je potrebné vyvftať otvor do akéhokoľvek kontajnera, ktorý sa používa na výrobu bomby 

z Vsuvka sa potom zaskrutkuje do otvoru tak, aby tesne priliehala. Potom môže byť uzáver prenášaný a umiestnený na bombe 
keď sa má hodiť. Čiapočku treba pred umiestnením na bradavku mierne ohnúť, aby ste sa uistili, že je 

zostane na mieste. Jediným ďalším problémom spojeným s nárazovou detonáciou bomby je, že musí naraziť na tvrdý povrch 
bradavku, aby ste to spustili. Pripevnením plutiev alebo malého padáka na koniec bomby oproti zápalke, bombe, 

pri hode by mal naraziť na zem na základný náter a explodovať. Samozrejme, v každej z nich vybuchne bomba s ortuťou 
koniec pri náraze vybuchne bez ohľadu na to, na ktorý koniec narazí, ale ortuťový fulminát tiež pravdepodobne vybuchne, ak 


osoba nesúca bombu je tvrdo narazená. 


4.23 ELEKTRICKÉ ZAPAĽOVANIE 


Elektrické zapaľovacie systémy na detonáciu sú zvyčajne najbezpečnejšou a najspoľahlivejšou formou zapaľovania. Elektrické systémy 

sú ideálne na búracie práce, ak sa človek nemusí toľko báť, že ho chytí. S dvoma cievkami po 500 stôp 

drôtom a autobatériou je možné odpáliť výbušniny z „bezpečnej“, pohodlnej vzdialenosti a uistiť sa, že 

nikto v okolí sa nemôže zraniť. Pomocou elektrického systému je možné presne kontrolovať, kedy zariadenie vybuchne, 

v zlomkoch sekundy. Detonácia môže byť prerušená za menej ako sekundové varovanie, ak osoba náhle prejde okolo 

detonačný zameriavač, alebo ak sa v tom čase vyberie policajné auto. Dva najlepšie elektrické zapaľovače sú vojenské sguiby 

a modelové raketové zapaľovače. Dobre fungujú aj rozbušky na stavbu. Modelové raketové zapaľovače sa predávajú v 

balenia po šiestich a cena je približne 1,00 USD za balenie. Všetko, čo je potrebné urobiť, aby ste ich mohli použiť, je pripojiť ho k dvom vodičom a spustiť a 


prúd cez ne. Vojenské sguiby je ťažké získať, ale sú o niečo lepšie, pretože explodujú, keď a 
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prúdi cez ne, zatiaľ čo raketové zapaľovače iba vzplanú. Vojenské sguiby sa môžu použiť na odpálenie citlivých výbušnín, ako je RDX alebo 
chlorečnan draselný zmiešaný s vazelínou. Zapaľovače môžu byť použité na odpálenie čierneho prachu, ortuťového fulminátu alebo strelnej 
bavlny, ktorá zase môže spôsobiť výbuch výbušniny vysokého rádu. 


4.24 ELEKTROMECHANICKÉ ZAPAĽOVANIE 


Elektromechanické zapaľovacie systémy sú systémy, ktoré používajú nejaký typ 
mechanický spínač na elektrické spustenie výbušnej nálože. Tento typ spínača sa zvyčajne 
používa v nástražných zariadeniach alebo iných zariadeniach, do ktorých osoba, ktorá 
umiestni bombu, nechce byť nikde v blízkosti zariadenia, keď exploduje. Diskutuje sa o 
niekoľkých typoch elektromechanických rozbušiek 


4.241 Ortuťové spínače 


Ortuťové spínače sú spínače, ktoré využívajú skutočnosť, že kovová ortuť vedie elektrinu, rovnako ako všetky kovy, ale kovová ortuť je pri 
izbovej teplote kvapalina. Typický ortuťový spínač je uzavretá sklenená trubica s dvoma elektródami a guľôčkou ortuťového kovu. Je 
zapečatená kvôli nepríjemnému zvyku ortuti vydávať výpary poškodzujúce mozog. Nižšie uvedený diagram môže pomôcť vysvetliť 
ortuťový spínač. 
A/ N B 
drôt + 1+ Ň 
x (Hg) Ú 
VZCH9.). 


drôt - 


Keď sa kvapka ortuti („Hg“ je atómový symbol ortuti) dotkne oboch kontaktov, prepínačom pretečie prúd. 
Ak by bol tento konkrétny prepínač vo svojej súčasnej polohe, A---B, prúd by tiekol, pretože ortuť sa môže dotýkať oboch kontaktov v 
horizontálnej polohe. 


B 


Ak by však bolo v | pozícii, kvapka ortuti by len 


dotknite sa kontaktu + na strane A. A 


Prúd potom nemohol pretekať, pretože ortuť nedosahuje oba kontakty, keď je spínač vo zvislej polohe. 


Tento typ vypínača je ideálne umiestniť pri dverách. Ak by bol umiestnený do dráhy výkyvných dverí vo zvislej polohe, pohyb dverí by zrazil 
spínač, ak by bol pridržiavaný k zemi kusom pásky. Tým by sa prepínač naklonil do zvislej polohy, čo by spôsobilo, že sa ortuť dotkla oboch 
kontaktov, čo by umožnilo prúdenie prúdu cez ortuť a do zapaľovača alebo rozstreku vo výbušnom zariadení. Predstavte si, že otvoríte 
dvere a výbuch vám ich zabuchne do tváre. 


4.242 Tripwire spínače 


Tripwire je prvkom klasickej nástražnej pasce. Umiestnením takmer neviditeľnej šnúry alebo rybárskej šnúry do pravdepodobnej cesty 
obete a umiestnením nejakého typu pasce tam môže dôjsť k nepríjemným veciam. 


Ak sa tento spôsob myslenia aplikuje na výbušniny, ako by sa dal použiť takýto drôt na 
odpálenie bomby? Technika je jednoduchá. Obalením špičiek štandardného štipca na bielizeň 
hliníkovou fóliou a umiestnením niečoho medzi ne a pripojením vodičov ku každému kontaktu z 
hliníkovej fólie je možné vytvoriť elektrický spúšťací drôt. clothespin, clothespin by slúžil ako 
vypínač. Keď 
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po potiahnutí tripwire, clothespin zacvakol do seba, čo umožnilo prúdenie prúdu medzi 
dvoma kusmi hliníkovej fólie, čím by sa skompletizoval obvod, v ktorom by bol zapaľovač alebo 
rozprašovač. Prúd by pretekal medzi kontaktmi zapaľovača alebo rozbušky, zahrieval by roznecovač alebo roznetnicu, čo by spôsobilo jej výbuch. 


V fólia / (0) 


vložiť prúžok ------- fólie N dreva s podrážkou- / 


A 1 drôt medzi fóliu 


kontakty 


Uistite sa, že kontakty z hliníkovej fólie sa nedotýkajú pružiny, pretože pružina tiež vedie elektrinu. 


4,243 Rozbušky s rádiovým ovládaním 


Vo filmoch každý terorista alebo zločinec používa rádiom riadenú rozbušku na odpálenie výbušnín. S dobrou rádiovou rozbuškou môže byť 
jeden od zariadenia vzdialený niekoľko kilometrov a stále presne kontrolovať, kedy exploduje, v podstate rovnakým spôsobom ako elektrický 
spínač. Problém s rádiovými rozbuškami je, že sú dosť drahé. Mohol by však existovať dôvod, prečo by si terorista želal minúť množstvo peňazí 
spojených s RC (rádiovým riadiacim) systémom a použiť ho ako rozbušku. Ak by si takýto jedinec chcel vymyslieť RC rozbušku, stačilo by 

navštíviť miestny hobby obchod alebo hračkárstvo a kúpiť si rádiom ovládanú hračku. Keď by si ho vzal späť do svojho príbytku, všetko, čo by 
musel urobiť, je odpojiť solenoid/motor, ktorý riadi pohyb predných kolies RC auta, alebo odpojiť solenoid/motor výškovky/smerovky. RC lietadlo, 
alebo kormidlo RC člna a znovu pripojte zapaľovač rozbušky alebo raketového motora ku kontaktom pre solenoid/motor. Zariadenie by sa malo 
niekoľkokrát otestovať rozbuškou alebo zapaľovačom a plne nabité batérie by mali byť v ovládači aj v prijímači (časť, ktorá slúžila na pohyb častí 
predtým, ako sa zo zariadenia stala rozbuška). 


4.3 ONESKORENIA 


Oneskorenie je zariadenie, ktoré spôsobí, že čas uplynie od nastavenia zariadenia do času, keď exploduje. Bežná poistka je oneskorenie, ale 24 
hodinové oneskorenie s poistkou by stálo dosť veľa. Táto časť sa zaoberá rôznymi typmi oneskorení, ktoré môže použiť terorista, ktorý si chce 
byť istý, že jeho bomba vybuchne, ale keď sa tak stane, chce byť mimo krajiny. 


4.31 ONESKORENIA POISTKY 


Je veľmi jednoduché oneskoriť výbušné zariadenia, ktoré používajú na zapálenie zápalnice. Asi najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je 
cigareta. Priemerná cigareta horí asi 8 minút. Čím vyššie je hodnotenie „dechtu“ a nikotínu, tým pomalšie cigareta horí. Cigarety s nízkym 
obsahom „dechtu“ a nikotínu horia rýchlejšie ako cigarety s vyšším obsahom „dechtu“ a nikotínu, ale je tiež menej pravdepodobné, 

že zhasnú, ak sa nechajú bez dozoru, tj nefajčia sa. V závislosti od vetra alebo prievanu v danom mieste je na oddialenie zapálenia zápalnice 
lepšia cigareta s vysokým „dechtom“, ale musí byť dostatok vetra alebo prievanu, aby cigareta mala dostatok kyslíka na horenie. Ľudia, ktorí 
používajú cigarety na odloženie poistiek, si často vopred otestujú cigarety, ktoré plánujú použiť, aby sa uistili, že zostanú zapálené a ako dlho 
budú horieť. 

Akonáhle je určená rýchlosť horenia cigariet, je to jednoduchá záležitosť opatrne prestrčiť celú cestu cez cigaretu špáradlom v 

požadovanom bode a zatlačiť poistku pre zariadenie do vytvoreného otvoru. 


PA 
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elsesé otvor pre poistku 
cigareta ------------—- N 
L]l zapáľte tento koniec 


Podobný typ zariadenia je možné vyrobiť z práškového dreveného uhlia a listu papiera. Jednoducho zrolujte list papiera 

tenkú trubicu a naplňte ju práškovým dreveným uhlím. Vyrazte do nej dieru na požadovanom mieste a vložte poistku. Obidva konce 
musí byť zalepený a jeden koniec oneskorenia musí byť pred zapálením poliatý kvapalinou do zapaľovača. Alebo malý poplatok 
strelný prach zmiešaný s práškovým dreveným uhlím by sa mohol použiť na zapálenie takéhoto oneskorenia. Reťaz z dreveného uhlia 
brikety je možné použiť na oddialenie zápalu jednoduchým usporiadaním niekoľkých kociek dreveného uhlia tak, aby sa navzájom dotýkali a skončili na 
koniec a zapálenie prvej tehly. Kadidlo, ktoré sa dá kúpiť takmer v každom obchode s novinkami alebo párty potrebami, tiež 

použiť ako pomerne spoľahlivé oneskorenie. Omotaním zápalky okolo konca vonnej tyčinky dôjde k oneskoreniu až % hodiny 

možné. Nakoniec je možné vyrobiť pomerne pomaly horiacu poistku v domácnosti. Rozpustením asi jednej lyžičky 

čierneho prášku v asi % šálky vriacej vody a kým je ešte horúci, namočte doň dlhý kus všetkej bavlny 

struna, dá sa vyrobiť pomaly horiaca poistka. Po zaschnutí namočenej šnúry ju treba priviazať k zápalnici výbušniny 

zariadenie. Niekedy má koniec pomaly horiacej zápalnice, ktorý sa stretáva s normálnou zápalnicou, náboj z čierneho prášku resp 
pušný prach v priesečníku, aby sa zaistilo zapálenie, pretože pomaly horiaca poistka nehorí pri veľmi vysokej teplote 

teplota. Podobný typ pomalého zápalu je možné vyrobiť použitím vyššie uvedenej zmesi vriacej vody a čierneho prášku 

a vylejete ho na dlhý kus toaletného papiera. Vlhký toaletný papier sa potom jemne skrúti tak, aby pripomínal a 

petardovú zápalku a nechá sa vyschnúť. 


4.32 ONESKORENIA ČASOVAČA 


Časové oneskorenia alebo „časované bomby“ zvyčajne používa jednotlivec, ktorý chce ohroziť miesto bombou 

a žiadať peniaze na odhalenie jeho polohy a prostriedkov na jeho odzbrojenie. Takéto zariadenie by mohlo byť umiestnené v akomkoľvek osídlenom priestore 
miesto, ak bolo správne ukryté. Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť oneskorenie časovača. Jednoduchým použitím skrutky ako jednej 

kontakt v čase, keď je požadovaná detonácia, a pomocou hodinovej ručičky hodín ako druhého kontaktu, jednoduchý časovač 


môže byť vyrobený. Minútová ručička na hodinách by mala byť odstránená, pokiaľ si neželáte oneskorenie kratšie ako hodinu. 


zapáliť zo zapaľovača 
| 
A 
12 | 
11 1 | 
| 
10 2 v 
Pa un enes a 
S o a 
| 
| | 
8 | 4 
V Om. [ša 
7 5 
6 [O + S 
NTITT11111111 | lab 


| batéria | 


o -kontakty ..... -drôt | 
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Toto zariadenie sa má vypnúť o jedenásť hodín. Keď hodinová ručička na hodinách dosiahne kontakt blízko číslice 5, je 
dokončí obvod a umožní prúdenie prúdu cez zapaľovač alebo roznecovač. 


Hlavnou nevýhodou tohto typu časovača je, že ho možno nastaviť maximálne na 12 hodín. Ak 

Ak sa používa elektronický časovač, ako napríklad v elektronických hodinách, potom je možné oneskorenie až 24 hodín. Odstránením 
reproduktor z elektronických hodín a k nim pripojíte drôty rozbušky alebo zapaľovača, časovač s oneskorením až 24 

hodiny je možné vykonať. Ak chcete použiť tento typ časovača, musíte mať zásuvku, do ktorej možno hodiny zapojiť. Všetko 

stačí nastaviť čas budíka na požadovaný čas, pripojiť káble a odísť. Aj toto môže byť 

vykonávané elektronickými hodinkami, ak bola použitá väčšia batéria a prúd do reproduktora hodiniek bol zosilnený 

cez transformátor. To by bolo dobré, pretože takýto časovač by mohol byť extrémne malý. Časovač vo videorekordéri (Video 
kazetový magnetofón) by bolo ideálne. Videorekordéry je možné zvyčajne nastaviť na dobu až jedného týždňa. Vedenia od časovača k 
záznamovým zariadením by boli tie, ku ktorým by bol pripojený zapaľovač alebo rozprašovač. Tiež si môžete kúpiť časovače od 
obchody s elektronikou, ktoré by boli ideálne. Nakoniec by sa dali použiť digitálne hodinky a použiť relé alebo elektromagnetické 
prepnite na odpálenie zapaľovača a nemusel by sa zvyšovať prúd hodiniek. 


4.33 CHEMICKÉ ONESKORENIA 


Chemické oneskorenia sú nezvyčajné, ale v niektorých prípadoch môžu byť mimoriadne účinné. Ak je sklenená nádoba naplnená 
s koncentrovanou kyselinou sírovou a zakrytý hliníkovou fóliou v niekoľkých hrúbkach, alebo čiapočkou, ktorú zožerie 

cez, potom ho možno použiť ako oneskorenie. Kyselina sírová bude reagovať s hliníkovou fóliou za vzniku síranu hlinitého 

a vodíkový plyn, a preto musí byť nádoba na jednom konci otvorená pre vzduch tak, aby tlak vodíkového plynu 

ktorý sa tvorí, nerozbije nádobu. 


[lE— 22] 


[ lsírová | | | | | 


kyselina [1] 
[11——— hliníková fólia 
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Hliníková fólia sa umiestni na dno nádoby a tam sa pripevní páskou. Keď sa kyselina prežerie 
hliníkovej fólie, môže byť použitá na zapálenie výbušného zariadenia niekoľkými spôsobmi. 


1) Kyselina sírová je dobrý vodič elektriny. Ak sa kyselina, ktorá prejedá fóliu, zhromažďuje v pohári 
nádoba umiestnená pod fóliou a dva drôty sú umiestnené v sklenenej nádobe, bude môcť prúd 
prúdi cez kyselinu, keď sú oba drôty ponorené v kyseline. 
2) Kyselina sírová veľmi prudko reaguje s chlorečnanom draselným. Ak kyselina kvapká do nádoby obsahujúcej 
chlorečnan draselný, chlorečnan draselný vzbíkne. Tento plameň možno použiť na zapálenie poistky, resp 
chlorečnan draselný môže byť zapaľovačom pre termitovú bombu, ak sa trochu chlorečnanu draselného zmieša v pomere 50/50 
s termitom a táto zmes sa použije ako zapaľovač pre zvyšok termitu. 
3) Kyselina sírová reaguje s manganistanom draselným podobným spôsobom. 


4.4 VÝBUŠNÉ NÁDOBY 


Táto časť bude pokrývať všetko od výroby jednoduchej petardy až po komplikovanú schému odpálenia 
necitlivá trhavina, pričom obe sú metódami, ktoré by mohli použiť páchatelia teroru. 


4.41 NÁDOBY NA PAPIER 
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Papier bol vôbec prvým kontajnerom používaným na výbušniny, pretože ho prvýkrát použili Číňania na výrobu ohňostrojov. Papier 
kontajnery sa zvyčajne vyrábajú veľmi jednoducho a sú určite najlacnejšie. Existuje mnoho možností použitia papiera 

obsahujúce výbušniny a dva najzreteľnejšie sú v petardách a raketových motoroch. Jednoducho zrolovaním dlhého 

hárok papiera a jeho zlepením dohromady vytvoríte jednoduchý raketový motor. Možno zaujímavejšie a nebezpečnejšie 

použitie je v petarde. Tu zobrazená petarda má mexický dizajn. Nazýva sa to „polumna“, čo znamená 

„holubica“. Proces ich výroby nie je nepodobný procesu výroby papierovej futbalovej lopty. Ak si človek vezme list papiera 

asi 16 palcov na dížku a 1,5 palca na šírku a zložte jeden roh tak, aby vyzeral takto: 


[A 


a potom to znova zložte tak, aby to vyzeralo takto: 


[/| 

/ | 
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Vytvorí sa vrecko. Toto vrecko môže byť naplnené čiernym práškom, pyrodexom, bleskovým práškom, strelným prachom, raketovým motorom 
prášok alebo ktorákoľvek z rýchlo horiacich zmesí paliva a oxidačného činidla, ktoré sa vyskytujú vo forme jemného prášku. Potom je poistka 
vložíte a pokračujete v trojuholníkových záhyboch, pričom dávajte pozor, aby ste nevyliali žiadnu výbušninu. Keď polumna 

je hotová, mala by byť zlepená veľmi pevne, pretože to zvýši pevnosť nádoby a vytvorí a 

hlasnejší a silnejší výbuch, keď je zapálený. Hotová polumna by mala mať hrúbku % palca - 1/3 palca 

trojuholník, ako je znázornený nižšie: 


0 N -o2—> bezpečne prilepte všetky rohy 


N 
N 
N 
N 
11111 N 
/ NAJESŤ PES Á SY zad zis poistka 
4.42 KOVOVÉ NÁDOBY 


Klasická rúrková bomba je najznámejším príkladom výbušniny s obsahom kovu. Idiotskí anarchisti berú biele hroty 

zápalky a odrezať hlavičky zápaliek. Búšia jeden koniec rúrky uzavretej kladivom, nalievajú bielou špičkou 

zápalky a potom zatvorte druhý koniec. Tento proces často zabije blázna, odkedy búši do potrubia 

zatvorený, mohol by veľmi ľahko spôsobiť dostatočné trenie medzi hlavičkami zápalky, ktoré by spôsobilo ich zapálenie a výbuch 
nedokončená bomba. Použitím uzáverov potrubí je proces o niečo bezpečnejší a menej hlúpy anarchista by ho nikdy nepoužil 
zápalky s bielym hrotom v bombe. Kúpil by si dva uzávery potrubia a závitové potrubie (obr. 1). Najprv by vyvftal a 

otvor vjednom uzávere potrubia a vložte doň poistku, aby nevytiekla a neunikal tak prášok pri manipulácii. 

Poistka by bola vo vnútri bomby dlhá aspoň % palca. Potom by naskrutkoval uzáver s poistkou 

pevne, prípadne naň naneste kvapku super lepidla, aby pevne držal. Potom do nej nasypal svoj výbušný prášok 

bomba. Aby ho pevne zabalil, vzal si veľký zväzok hodvábneho papiera a po naplnení fajky až po samý vrch zabalil 

prášok nadol pomocou papiera ako hrotu nabíjačky a zatlačením ceruzkou alebo iným predmetom so širokým koncom, kým 
ďalej by sa to neposunulo. Nakoniec naskrutkoval druhý uzáver potrubia a prilepil ho. Hodvábny papier by 

pomáhajú zabrániť tomu, aby sa časť prášku zachytila v závitoch potrubia alebo uzáveru potrubia a aby sa nerozdrvila 
vystavené treniu, ktoré by mohlo zapáliť prášok a spôsobiť výbuch počas výroby. Zostavená bomba 

je znázornené na obr. 2. 
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obr. 1. Závitová rúrka a koncovky. 
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obr. 2 Zostavená rúrková bomba. 


Toto je jeden z možných návrhov, ktoré by použil šialený bombardér. Ak však nemal prístup k závitovej rúre s 

koncovky, mohol vždy použiť kus medenej alebo hliníkovej rúrky, pretože sa dá ľahko ohnúť do vhodnej polohy. A 

hlavným problémom medeného potrubia je však jeho ohýbanie a skladanie bez toho, aby sa roztrhlo: ak sa použije príliš veľa sily, keď 
skladanie a ohýbanie medenej rúrky, rozdelí sa pozdíž záhybu. Najbezpečnejšia metóda výroby rúrkovej bomby z medi 

alebo hliníková rúrka je podobná metóde s rúrkou a koncovkami. Najprv sa sploští jeden koniec medi alebo hliníka 

potrubie opatrne, pričom dbajte na to, aby ste potrubie neroztrhli alebo neroztrhli. Potom by sa mal plochý koniec rúry aspoň prehnúť 
raz, ak to neroztrhne potrubie. Poistkový otvor by mal byť vyvftaný do potrubia blízko teraz uzavretého konca a poistky 

by mali byť vložené. Ďalej výrobca bomby naplnil bombu výbušninou nízkej triedy a zabalil ju veľkou 

chumáč hodvábneho papiera. Potom by pomocou klieští sploštil a zložil druhý koniec rúry. Keby nebol taky 


hlúpy, robil by to pomaly, pretože proces skladania a ohýbania kovu uvoľňuje teplo, ktoré by mohlo spustiť 


ZAL. 


obr. 1 rúrka s jedným koncom splošteným a vyvftaným otvorom pre poistku (pohľad zhora) 


PA 


JTTII1I | 
I HL 


obr. 2 rúrky s jedným koncom splošteným a zloženým (pohľad zhora) 
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obr. 3 rúrky so splošteným a zloženým koncom (bočný pohľad) 
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obr. 4 dokončená bomba, zobrazujúca balenie hodvábneho papiera a výbušninu 


(bočný pohľad) 


CO2 kartuša z BB pištole je ďalšou vynikajúcou nádobou na výbušninu nízkeho rádu. Má jednu maloletú 
nevýhoda: vypíňanie je časovo náročné. To sa však dá napraviť rozšírením otvoru náplne pomocou a 
špicatý nástroj. Potom všetko, čo by bolo potrebné urobiť, je naplniť náplň CO2 akoukoľvek výbušninou nízkeho rádu alebo ktoroukoľvek z nich 


rýchlo horiace zmesi paliva a oxidačného činidla a vložte poistku. Tieto zariadenia sa bežne nazývajú „tvorcovia kráterov“. 


CO2 kartuša dobre poslúži aj ako nádoba pre termitové zápalné zariadenie, ale treba ju upraviť. Otvorenie 
nakoniec sa musí rozšíriť, aby zápalná zmes, napríklad práškový horčík, nevybuchla. Poistka 


zapáli práškový horčík, ktorý by zase zapálil termit. 


Vyššie uvedené konštrukcie výbušných zariadení sú vhodné pre výbušniny nízkeho rádu, ale nie sú vhodné pre výbušniny vysokého rádu, pretože 
výbušniny vyžadujú odpálenie rázovou vlnou. Dizajn využívajúci menšie množstvo 
pravdepodobne by sa použilo výbušné zariadenie vnútri väčšieho zariadenia obsahujúceho výbušninu vysokého rádu. Vyzeralo by to 
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Ak je veľká nádoba s vysokou výbušninou malá, ako napríklad CO2 kazeta, potom môže byť segment dutej rádiovej antény 
vyrobená do trubicovej bomby nízkeho rádu, ktorá môže byť vybavená poistkou a vložená do bombičky CO2. 


4.43 SKLENENÉ NÁDOBY 


Sklenené nádoby môžu byť vhodné na výbušniny nízkeho rádu, no sú s nimi problémy. Najprv sklenená nádoba 

možno pomerne ľahko rozbiť v porovnaní s kovovými alebo plastovými nádobami. Po druhé, v nie príliš nepravdepodobnom prípade 
„nehoda“, osoba vyrábajúca zariadenie by sa pravdepodobne vážne zranila, aj keby bolo zariadenie malé. A 

bomba vyrobená zo vzorovej nádoby veľkosti fľaštičky s parfumom explodovala v rukách jedného chlapca a stále má kúsky 

skla vruke. Chýba mu aj posledný segment prstenníka, ktorý mu odsekol ostrý kus 

lietajúce sklo... 


Napriek tomu môžu sklené nádoby, ako sú fľaštičky na parfumy, používať dementný jednotlivec, pretože takéto zariadenie 
by neboli detekované detektormi kovov na letisku alebo inom verejnom mieste. Všetko, čo treba urobiť, je vyplniť 
nádobu a vyvftajte otvor do plastového uzáveru, do ktorého poistka pevne zapadá, a priskrutkujte zostavu uzáver-poistka. 
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Veľké výbušné zariadenia vyrobené zo sklenených nádob nie sú praktické, pretože sklo nie je výnimočne pevné 

kontajner. Veľká časť výbušniny, ktorá sa používa na naplnenie nádoby, sa vyhodí, ak je nádoba oveľa väčšia ako 16 oz. 

fľaša sódy. Tiež sklenené nádoby sú zvyčajne nevhodné pre vysokovýbušné zariadenia, pretože sklenená nádoba by bola vhodná 
pravdepodobne nevydrží výbuch iniciátora: rozbilo by sa skôr, ako by výbušnina stihla vybuchnúť. 


4.44 PLASTOVÉ NÁDOBY 
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Plastové nádoby sú možno najlepšie nádoby na výbušniny, pretože môžu mať akúkoľvek veľkosť alebo tvar a nie sú 

krehké ako sklo. Plastové potrubie je možné zakúpiť v železiarstve alebo v inštalatérskych predajniach a zariadenie je podobné tým 
môžu byť vyrobené pre kovové nádoby. Verzia vyššej triedy funguje dobre s plastovým potrubím. Ak celé zariadenie 

je vyrobený z plastu, nie je detekovateľný detektormi kovov. Plastové nádoby sa zvyčajne dajú tvarovať zahrievaním 

nádobu a ohýbajte ju na vhodnom mieste. Môžu byť lepené uzavreté epoxidom alebo iným cementom 

plasty. Samotný epoxid sa môže použiť ako koncovka, ak je do potrubia vložený zväzok hodvábneho papiera. Epoxid s a 


sušiaci prostriedok funguje najlepšie v tomto type zariadenia. 
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Najprv je potrebné vyrobiť jeden koniec a nechať ho úplne vyschnúť, až potom bude možné zariadenie naplniť práškom a roztaviť. 
Potom pomocou ďalšieho kusu hodvábneho papiera prášok pevne zabaľte a prikryte veľkým množstvom epoxidu. Potrubie z PVC 
dobre pre tento typ zariadenia, ale nemožno ho použiť, ak má potrubie vnútorný priemer väčší ako % palca. Iné 


V tomto type zariadenia je možné použiť plastové tmely, ale najlepšie funguje epoxid s vysúšadlom. 


4.5 POKROČILÉ POUŽITIE VÝBUŠNIV 


Techniky, ktoré sú tu prezentované, sú techniky, ktoré by mohla použiť osoba, ktorá mala určité znalosti o používaní 
výbušnín. Niektoré z týchto informácií pochádzajú z demolačných kníh alebo z vojenských príručiek. Pokročilé použitie 
pre výbušniny zvyčajne zahfňali tvarované nálože, alebo použite minimálne množstvo výbušniny na dosiahnutie maximálneho množstva 


škody. Takmer vždy ide o výbušniny vysokého rádu. 


4.51 TVAROVANÉ NÁBOJE 
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Tvarovaná nálož je výbušné zariadenie, ktoré po detonácii nasmeruje výbušnú silu detonácie na malý cieľ. 


oblasť. Tento proces môže byť použitý na prelomenie najsilnejšieho panciera, pretože sily doslova miliónov libier tlaku na 


možno vygenerovať štvorcový palec. Tvarované nálože využívajú výbušniny vysokého rádu a zvyčajne elektrické zapaľovacie systémy. 


MAJTE NA PAMÄTI, ŽE VŠETKY VÝBUŠNINY SÚ NEBEZPEČNÉ A NIKDY BY SA NEMALI VYROBIŤ ANI POUŽÍVAŤ!! 
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Príklad tvarovaného náboja je uvedený nižšie. 
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Ak by sa takéto zariadenie priskrutkovalo napríklad k trezoru, nasmerovalo by väčšinu výbušnej sily do bodu približne 1 


palca od otvoru potrubia. Základom pre tvarované nálože je kužeľovitý otvor vo výbušnine 


materiál. Tento kužeľ by mal mať uhol 45 stupňov. Zariadenie, ako je toto, môže byť tiež pripevnené na kov 


povrch s výkonným elektromagnetom. 


oceľové potrubie 


otvor pre 


skrutka 
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4.52 RÚROVÉ VÝBUŠNINY 


Variácia na tvarované nálože, rúrkové výbušniny môžu byť použité spôsobmi, ktoré tvarované nálože nemôžu. Ak by sa kus % palcovej plastovej hadičky 
naplnil citlivou výbušninou, ako je RDX, a pripravil sa ako nádoba s plastickou výbušninou v časti 4.44, mohol by sa vyrobiť iný druh tvarovanej nálože: náboj, 
ktorý usmerňuje výbušnú silu kruhovým spôsobom. Tento typ výbušniny by mohol byť omotaný okolo stípa, kľučky dverí alebo telefónneho stípa. Výbuch 
by bol nasmerovaný dnu a von a s najväčšou pravdepodobnosťou by zničil čokoľvek, okolo čoho by bol zabalený. V neohnutom stave by rúrková výbušnina 


vyzerala takto: 
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Keď chce atentátnik alebo terorista použiť trubicovú bombu, musí ju omotať okolo čohokoľvek, čo chce zničiť. 
a konce trubicovej bomby spojte epoxidom. Po zaschnutí môže pripojiť drôty k drôtom rozprašovača a odpáliť 
bombu akýmkoľvek spôsobom elektrickej detonácie. 


4.53 VÝBUCHY ATOMIZOVANÝCH ČASTÍC 


Ak sa vysoko horľavá látka rozpráši alebo rozdelí na veľmi malé častice a spáli sa jej veľké množstvo 

vobmedzenom priestore dôjde k výbuchu podobnému výbuchu vo valci automobilu. Drobné kvapôčky 

benzín horí vo vzduchu a horúce plyny sa rýchlo rozpínajú a tlačia valec nahor. Podobne, ak galón benzínu 

bol atomizovaný a zapálený v budove, je veľmi možné, že expandujúci plyn by zatlačil na steny 

budovanie dole. Tento jav sa nazýva výbuch atomizovaných častíc. Ak človek dokáže efektívne atomizovať veľký 
množstvo vysoko horľavej látky a zapáliť ju, mohol by strhnúť veľkú budovu, most alebo inú stavbu. 

Napríklad rozprášenie veľkého množstva benzínu môže byť mimoriadne ťažké, pokiaľ človek nemá pomoc s vysokým 
výbušný. Ak sa galónový džbán s benzínom umiestnil priamo nad vysokovýbušnú nálož a nálož bola odpálená, 
benzín by sa okamžite rozprášil a zapálil. Ak k tomu došlo v budove, napríklad atomizovaná častica 

určite by nastal výbuch. Na dosiahnutie tohto výkonu by bolo potrebné len malé množstvo trhaviny, 

asi % libry TNT alebo % libry RDX Namiesto benzínu by sa mohol použiť práškový hliník. to je 

je nevyhnutné, aby sa na atomizáciu horľavého materiálu použila vysokovýbušná, pretože k výbuchu nízkeho rádu nedochádza 
dostatočne rýchlo na rozprášenie alebo zapálenie horľavého materiálu. 


4.54 ŽIAROVKOVÉ BOMBY 


Automatickou reakciou na vstup do tmavej miestnosti je zapnutie svetla. To môže byť smrteľné, ak má bomba so žiarovkou 
umiestnené v objímke stropného svetla. Žiarovka bomby sa prekvapivo ľahko vyrába. Tiež prichádza s vlastným 

iniciátor a elektrický zapaľovací systém. Na niektorých žiarovkách možno sklo žiarovky z kovovej základne odstrániť pomocou 
ohrievanie základne žiarovky v plynovom plameni, ako je horák alebo plynový varič. Toto sa musí robiť opatrne, 

pretože vnútri žiarovky je vákuum. Keď sa lepidlo dostatočne zahreje, sklenená žiarovka sa môže stiahnuť z kovu 

základňu. Na ostatných žiarovkách je potrebné nahrievať sklo priamo horákom alebo kyslíko-acetylénovým horákom. Keď žiarovka 
je rozpálená do červena, treba v žiarovke opatrne vypichnúť otvor, pričom treba pamätať na stav vákua vo vnútri žiarovky. V každom prípade, 
akonáhle sa žiarovka a/alebo základňa ochladia na izbovú teplotu alebo nižšiu, možno žiarovku naplniť výbušninou 

materiál, ako je čierny prášok. Ak bolo sklo odstránené z kovovej základne, musí byť prilepené späť k základni 

s epoxidom. Ak bola do banky vložená diera, na uchytenie výbušniny v žiarovke stačí kúsok lepiacej pásky. 

Potom, čo sa uistíte, že zásuvka nie je napájaná pomocou funkčnej žiarovky, všetko, čo je potrebné urobiť, je 
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zaskrutkujte žiarovkovú bombu do objímky. Takéto zariadenie s veľkým úspechom používali teroristi alebo atentátnici, 
pretože nikto nemôže hľadať v miestnosti bombu bez toho, aby najprv rozsvietil svetlo. 


4.55 KNIŽNÉ BOMBY 


Utajenie bomby môže byť v dnešnej dobe, v ktorej sa páchatelia násilia rozbiehajú, mimoriadne ťažké. Tašky a 

úrady často prehľadávajú kufríky vždy, keď vstúpite na miesto, kde by sa jednotlivec mohol vydať a 

bomba. Jedným z prístupov k maskovaniu bomby je postaviť to, čo sa nazýva knižná bomba: výbušné zariadenie, ktoré je úplne 
obsiahnuté vo vnútri knihy. Zvyčajne sa vyžaduje pomerne veľká kniha a kniha musí byťv tvrdej väzbe 

skryť všetky výčnelky bomby. Slovníky, právnické knihy, veľké učebnice a iné podobné knihy fungujú dobre. Keď 

jednotlivec vyrobí knižnú bombu, musí si vybrať typ knihy, ktorý je vhodný pre miesto, kde sa kniha nachádza 

bude umiestnená bomba. Skutočnú konštrukciu knižnej bomby môže vykonať každý, kto vlastní elektrickú výtačku 

a píla. Najprv musia byť všetky strany knihy zlepené. Naliatím celej nádoby vo vode rozpustného lepidla do veľkého vedra a naplnením vedra 
vriacou vodou možno pripraviť roztok lepidla a vody, ktorý 

držte všetky strany knihy pevne pri sebe. Po ochladení roztoku lepidla a vody na únosnú teplotu a 

roztok sa dobre premieša, strany knihy musia byť ponorené do roztoku lepidla a vody a každá strana 

musí byť dôkladne namočená. Je mimoriadne dôležité, aby sa obálky knihy neprilepili na stránky knihy 

knihu, kým strany schnú. Funguje zavesenie knihy za oba obaly a zovretie strán do zveráka 

najlepšie. Keď stránky vyschnú, asi po troch dňoch až týždni treba do teraz pevných stránok vyvftať otvor a oni 

by mal výtať podobne ako drevo. Potom vložením čepele krycej píly cez stránky a vyrezaním obdížnika 


od polovice knihy zostane jedincovi škrupina zo stránok knihy. Stránky, keď sú vyvftané, 
by mal vyzerať takto: 


PTTTTIITIIIITILO I 
| 


(obaly kníh vynechané) 


Tento obdížnik musí byť bezpečne prilepený na zadný obal knihy. Po zostrojení svojej bomby, ktorá je zvyčajne z 

časovač alebo rádiom riadená varieta, bombardér ich umiestni do knihy. Sama bomba a akykolvek casovac resp 

Ak sa používa rozbuška, mala by byť zabalená v pene, aby sa zabránilo jej kotúľaniu alebo posúvaniu. Nakoniec po nastavení časovača, príp 
rádiové ovládanie je zapnuté, predný kryt je zalepený a bomba je odvezená na miesto určenia. 


4.56 TELEFÓNNE BOMBY 


Telefónna bomba je výbušné zariadenie, ktoré sa v minulosti používalo na zabitie alebo zranenie konkrétneho jednotlivca. Základ 
Myšlienka je jednoduchá: keď osoba odpovie na telefón, bomba vybuchne. Ak ide o malé, ale výkonné vysokovýbušné zariadenie 
s rozprašovačom bol umiestnený v slúchadle telefónu, keď prúd pretekal cez slúchadlo, rozprašovač by explodoval, 

odpálenie výbušniny v ruke osoby. Nechutné. Všetko, čo musíte urobiť, je získať motýľ a nalepiť ho 

vypnite prijímač. Odskrutkujte kryt náustka a vyberte reproduktor a tam, kde je, pripojte vodiče náustku 
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bol. Umiestnite vysoko výbušný tmel, ako je C-1 (pozri časť 3.31) do prijímača a priskrutkujte kryt, pričom sa uistite, že roztierač je obklopený 
C-1. Zaveste telefón a nechajte pásku na mieste. Keď sa osoba, ktorej telefón patrí, pokúsi odpovedať na telefón, všimne si pásku a odstráni ju. 
To umožní, aby prúd pretekal cez sguib. Všimnite si, že zariadenie nevybuchne jednoduchým telefonovaním: majiteľ telefónu musí zdvihnúť 
slúchadlo a odstrániť pásku. Je vysoko pravdepodobné, že telefón bude pri jeho/jej uchu, keď zariadenie vybuchne... 


5.OŠPECIÁLNA MUNÍCIA DO PROJEKTILOVÝCH ZBRANÍ 


Výbušná a/alebo otrávená munícia je dôležitou súčasťou arzenálu sociálnych deviantov. Takáto munícia poskytuje používateľovi výraznú 
výhodu oproti jednotlivcom, ktorí používajú normálnu muníciu, pretože zásah pasúceho sa je dostatočne dobrý na zabitie. 
Špeciálne strelivo sa dá vyrobiť do mnohých typov zbraní, od kuší až po brokovnice. 


5.1ŠPECIÁLNE MUNÍCIA PRE PRIMITÍVNE ZBRANE 


Na účely tejto publikácie budeme každú zbraň nazývať primitívnou, ktorá nepoužíva horiaci strelný prach na poháňanie projektilu vpred. 


To znamená fúkačky, luky a kuše a náramkové rakety. 


5.11 MUNÍCIA Z LUKU A KUŠE 


Luky a kuše vystreľujú šípy alebo skrutky ako strelivo. Je veľmi jednoduché otráviť šíp alebo šíp, ale ťažšie je vyrobiť výbušné šípy alebo 
náboje. Ak sa však podarí zaobstarať hliníkové potrubie s rovnakým priemerom ako šíp alebo kuša, celý segment potrubia sa môže 
premeniť na výbušné zariadenie, ktoré pri náraze vybuchne, alebo so zápalkou. Všetko, čo musíte urobiť, je nájsť hliníkovú trubicu 
správnej dížky a priemeru a zadnú časť zastrčiť hodvábnym papierom a epoxidom. Naplňte skúmavku akýmkoľvek typom výbušniny 
nízkeho rádu alebo citlivou výbušninou vysokého rádu až do výšky asi % palca od vrchu. Vyrežte štrbinu v kuse hadičky a opatrne 
stlačte hornú časť hadičky do okrúhleho hrotu, pričom dbajte na to, aby zostal malý otvor. 


Umiestnite č. 11 perkusný uzáver cez otvor a zaistite ho super lepidlom. Nakoniec oblepte koniec zariadenia elektrickou alebo 
lepiacou páskou a z pásky vytvorte plutvy. Alebo sa plutvy dajú kúpiť v obchode so športovými potrebami a prilepiť ich na hriadeľ. 
Hotový výrobok by mal vyzerať takto: 


[—— nie. 11 perkusná čiapočka 


[11 | 
#1 | 
#1 | 
#| | 
#1 | 


#1 | 
EEEEEENENE hliníkové potrubie 


[x 


[+1 | 
+1 | 
+1 | 
+1 | 
+1 | 


+] 
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#[ /LN 
1 kA 
[LI 

[LITII 
el | — plutvy | | 
PI I 
| 1 | 

LLLI LI 


tp: hodvábny papier 


epoxid: epoxid 


Keď šíp alebo šíp zasiahne tvrdý povrch, perkusná čiapočka exploduje a zapáli alebo detonuje výbušninu. 


5.12 ŠPECIÁLNA MUNÍCIA DO FÚKAČOV 


Fúkačka je zaujímavá zbraň, ktorá má niekoľko výhod. Fúkacia pištoľ môže byť extrémne presná, skrytá a môže vystreliť výbušný 
alebo otrávený projektil. Výroba výbušnej šípky alebo projektilu nie je náročná. Snáď najjednoduchší dizajn tohto typu zahfňa použitie 
kapsuly na tabletky, ako sú tie, ktoré sa užívajú na bolesti hlavy alebo alergie. Takáto kapsula sa dala ľahko otvoriť a liek odstrániť. 
Ďalej by sa kapsula znovu naplnila výbušninou citlivou na náraz. Ak by sa použila jedna z väčších kapsúl, za výbušninu citlivú na náraz 
by sa mohla umiestniť ďalšia vysokovýbušná nálož. Nakoniec by sa výbušná kapsula znova prilepila k sebe a na koniec obsahujúci 
výbušninu by sa prilepil strapec alebo bavlna, aby sa zaistilo, že výbušnina s nárazom zasiahne cieľ ako prvá. Takéto zariadenie by 
bolo pravdepodobne dlhé asi % palca, bez strapca alebo bavlny, a vyzeralo by asi takto: 


ortuť | lo (fulminát | RDX )---—----—-- - 3 strapce 
N o 
5.13 ŠPECIÁLNA MUNÍCIA DO NÁSTROJOV A PRAKOV 


Moderná náramková raketa je impozantná zbraň. Dokáže hodiť vystreľovací guľôčku asi 500 stôp s primeranou presnosťou. 

Vo vnútri 200 stôp by mohol byť smrteľný pre človeka alebo zviera, ak by zasiahol životne dôležitú oblasť. Kvôli pomerne veľkej veľkosti 
projektilu, ktorý možno použiť v náramkovej rakete, môže byť náramková raketa prispôsobená na vrhanie relatívne silných výbušných 
projektilov. Z malého segmentu hliníkovej rúrky by sa dalo vyrobiť nárazové detonačné zariadenie naplnením výbušným materiálom citlivým 

na náraz. Takáto rúrka by mohla byť tiež naplnená výbušninou nízkeho rádu a vybavená zápalnicou, ktorá by sa zapálila pred výstrelom 
zariadenia. Človek by sa musel uistiť, že zápalnica má dostatočnú dížku, aby sa zaistilo, že zariadenie nevybuchne skôr, ako dosiahne zamýšľaný 
cieľ. Napokon, uzávery kalibru .22, aké sa používajú v slepých zbraniach kalibru .22, sú vynikajúcou explodujúcou muníciou pre náramkové 
rakety, ale musia sa používať z relatívne malej vzdialenosti kvôli ich nízkej hmotnosti. 


„PA 


5.2ŠPECIÁLNE MUNÍCIA DO STRELNÝCH ZBRANÍ 


Keď sa používa špeciálna munícia v kombinácii so silou a rýchlosťou moderných strelných zbraní, je veľmi jednoduché postaviť sa malej 
armáde s jedinou zbraňou. Je možné kúpiť výbušnú muníciu, ale to môže byť ťažké. Takáto munícia sa dá vyrobiť aj vdomácnosti. 
Existuje však riziko spojené s úpravou akejkoľvek munície. Ak je strelivo nesprávne upravené tak, aby bola strela rovnomerná 
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čo len trochu širšie, dôjde k výbuchu v hlavni zbrane. Z tohto dôvodu by sa NIKTO NIKDY NESMIE POKÚŠAŤ VYROBIŤ TAKÚTO MUNÍCIU. 


5.21 ŠPECIÁLNE MUNÍCIA DO RUČNÝCH ZBRANÍ 


Ak si jednotlivec želal vyrobiť výbušné strelivo pre svoju ručnú zbraň, mohol to urobiť za predpokladu, že mal výbušninu citlivú na náraz a niekoľko 
jednoduchých nástrojov. Človek by si najprv kúpil všetky olovené guľky a potom vyrobil alebo získal výbušninu s nárazovou detonáciou. Vyvýtaním 
otvoru do olovenej strely vrtákom by mohol vzniknúť priestor na umiestnenie výbušniny. Po naplnení diery výbušninou by sa v guľke zapečatila 


kvapkou horúceho vosku zo sviečky. Schéma dokončenej explodujúcej guľky je uvedená nižšie. 


fe kvapka vosku 
ZF NI | 
| o ohen výbušnina citlivá na náraz 
[LIT 


Tento dizajn dutého priestoru funguje aj na vkladanie jedu do guliek. 


5.22 ŠPECIÁLNA MUNÍCIA DO BROLÍN 


Vďaka ich veľkému vfýtaniu a vysokému výkonu je možné vytvoriť mimoriadne silné špeciálne strelivo pre použitie v brokovnici. Ak je náboj brokovnice 
otvorený v hornej časti a výstrel je odstránený, nábojnica môže byť znovu uzavretá. Potom, ak je možné nájsť veľmi hladkú, ľahkú drevenú hmoždinku, 
ktorá sa blíži šírke vývrtu brokovnice, môže človek vyrobiť niekoľko typov brokovnicových zbraní. Vložte hmoždinku do hlavne brokovnice s nábojom 
bez výstrelu do odpaľovacej komory. Označte hmoždinku asi šesť palcov od konca hlavne a vyberte ju z hlavne. Ďalej sa rozhodnite, aký typ 
výbušného alebo zápalného zariadenia sa má použiť. Týmto zariadením môže byť chemická požiarna fľaša (pozri odsek 3.43), rúrková bomba 

(odsek 4.42) alebo termitová bomba (oddiel 3.41 a 4.42). Po vytvorení zariadenia musí byť bezpečne pripevnené k hmoždinke. Keď to urobíte, vložte 


hmoždinku späť do brokovnice. 


Bomba alebo zápalné zariadenie by malo byť na konci hmoždinky. Uistite sa, že zariadenie má dostatočne dlhú poistku, zapáľte poistku a 


vystreľte z brokovnice. Ak strela nie je príliš ťažká, je možný dosah až 300 stôp. Schéma brokového projektilu je uvedená nižšie. 


11 | bomba, bezpečne prilepená k hmoždinke 


111-———- poistka 


|| —---- hmoždinka 


| 
| 
| 
| 
|| vložte tento koniec do brokovnice 


5.3ŠPECIÁLNA MUNÍCIA PRE ZBRANE NA STLAČENÝ VZDUCH/PLYN 
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Táto sekcia sa zaoberá výrobou špeciálnej munície do zbraní na stlačený vzduch alebo stlačený plyn, ako napr 
pumpové BB pištole, CO2 BB pištole a pelety kalibru 0,22. Tieto zbrane, hoci sa zvyčajne považujú za detské hračky, môžu 
z nich urobiť dosť nebezpečné zbrane. 


5.31 ŠPECIÁLNE MUNÍCIA PRE BB ZBRANE 


BB pištoľ sa pre tento rukopis bude považovať za akýkoľvek typ pušky 
alebo pištoľ, ktorá používa stlačený vzduch alebo plyn CO2 na vystrelenie projektilu s kalibrom 


0,177, buď BB, alebo olovené pelety. Takéto zbrane môžu mať takmer takú vysokú úsťovú rýchlosť ako guľometná puška. 

Vzhľadom na rýchlosť, ktorou letí projektil kalibru .177, je možné ľahko vyrobiť nárazový detonačný projektil, ktorý má 

kaliber .177. Väčšina streliva pre zbrane väčšieho kalibru ako .22 používa zápalky na zapálenie prášku v guľke. 

Tieto zápalky sa dajú kúpiť v obchodoch so zbraňami, pretože mnohí ľudia radi nabíjajú svoje vlastné guľky. Takéto zápalky vybuchnú 
pri zásahu úderníkom pištole. Vybuchnú aj vtedy, ak budú veľkou rýchlosťou hodené na tvrdý povrch. 

Väčšinou sa zmestia aj do hlavne pištole kalibru .177. Ak sa najskôr zasunú plochým koncom, vybuchnú 

zbraň sa strieľa na tvrdý povrch. Ak je takýto základný náter pripevnený na kus tenkej kovovej rúrky, ako je tá, ktorá sa používa van 
anténa, trubica môže byť naplnená výbušninou, môže byť zapečatená a vystrelená z BB pištole. Schéma takéhoto projektilu 


primery 
| 
| 
| 
V V 
| O 
+++kik výbušnina #t+++kia | -2oooooo + strapec resp. 
0-0 bavlna 
[zs A 2l) 


anténne hadičky 
Predný základný náter je pripevnený k hadici kvapkou super lepidla. 


Hadička sa potom naplní výbušninou a nalepí sa zadný základný náter. Na záver strapec, prípadne malý kúsok bavlnky 
je prilepený k zadnému zápalníku, aby sa zabezpečilo, že projektil zasiahne predný zápalník. Celý projektil by mal byť o 
% palca dlhý. 


5.32 ŠPECIÁLNA MUNÍCIA PRE PLETOVÉ ZBRANE KALIBER .22 


Zbraň na pelety kalibru 0,22 je zvyčajne ekvivalentná puške kalibru 0,22, na blízke vzdialenosti. Z tohto dôvodu pomerne veľké 
výbušné projektily môžu byť prispôsobené na použitie so vzduchovkami kalibru .22. Dizajn podobný tomu použitému v časti 5.12 je 
vhodné, pretože niektoré kapsuly majú kaliber približne 0,22 alebo menšie. Alebo by sa mohol použiť dizajn podobný tomu v časti 5.31, 
len jeden by si musel kúpiť čiapky na čierny prach namiesto zápaliek na strelivo, keďže existujú 

perkusné hlavice, ktoré majú cca 0,22 kalibru. Čiapka #11 je príliš malá, ale čokoľvek väčšie poslúži dobre. 


6.0 RAKETY A DELÁ 


Rakety a delá sú všeobecne považované za ťažké delostrelectvo. Páchatelia násilia takých zvyčajne nezamestnávajú 
zariadení, pretože je ťažké alebo nemožné ich získať. Nie je ich však nemožné vyrobiť. akýkoľvek 
jednotlivec, ktorý môže vyrobiť alebo kúpiť čierny prášok alebo pyrodex, môže takéto veci vyrobiť. 


Teroristu s kanónom alebo veľkou raketou je skutočne niečo, čoho sa treba báť. 
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6.1 RAKETY 


Rakety prvýkrát vyvinuli Číňania niekoľko sto rokov pred Kristom. Slúžili na zábavu, v podobe ohňostroja. Zvyčajne sa nepoužívali na vojenské účely, pretože 
boli nepresné, drahé a nepredvídateľné. Vmodernej dobe však armáda neustále používa rakety, pretože sú lacné, spoľahlivé a nemajú spätný ráz. Páchatelia 
násilia, našťastie, nemôžu získať vojenské rakety, ale môžu si vyrobiť alebo kúpiť raketové motory. Modelovanie rakiet je obľúbeným koníčkom 


vesmírneho veku a na vypustenie rakety je potrebný motor. 


Estes, dcérska spoločnosť Damon, je popredným výrobcom modelov rakiet a raketových motorov. Ich najvýkonnejší motor, motor „D“, dokáže vyvinúť 
takmer 12 libier. ťahu: dosť na to, aby poslal pomerne veľkú výbušnú nálož na značnú vzdialenosť. Iné spoločnosti, ako napríklad Centuri, vyrábajú 
ešte väčšie raketové motory, ktoré vyvíjajú až 30 libier. ťahu. Tieto modely raketových motorov sú celkom spoľahlivé a sú navrhnuté tak, aby boli 


odpaľované elektricky. Väčšina modelov raketových motorov má tri základné časti. Nižšie uvedený diagram vám ich pomôže vysvetliť. 


| | - kartón V hlina | --------- - ##% [ ..:,l6| púzdro 


N |--------- [5%%[... 1] --- ťah - -- | dym | vysunúť |a | 
| 
| | LI 


/ hlina | 


| | - kartón 


puzdro 


Hlinená tryska je miesto, kde sa vkladá zapaľovač. Keď sa zapáli oblasť označená ako „ťah“, materiál „ťahu“, zvyčajne veľké jedno zrnko hnacej látky, ako je 
čierny prášok alebo pyrodex, horí, pričom vytlačí veľké objemy horúcich, rýchlo expandujúcich plynov von z úzkej trysky a vytlačí raketu. dopredu. 

Po spotrebovaní materiálu dôjde k zapáleniu dymovej časti motora. Zvyčajne ide o pomaly horiaci materiál, podobný čiernemu prášku, do ktorého boli 
pridané rôzne zlúčeniny, aby sa vytvoril viditeľný dym, zvyčajne čiernej, bielej alebo žltej farby. Táto časť existuje preto, aby bola raketa viditeľná, keď 
dosiahne svoju maximálnu výšku alebo apogeum. Keď je spálený, zapáli vyhadzovaciu náplň, označenú ako „ejecť“. Vystreľovacia náplň je jemne práškový 
čierny prášok. Horí veľmi rýchlo, v skutočnosti exploduje. Výbuch katapultovacej nálože vytlačí padák modelu rakety. Dá sa použiť aj na zapálenie rozbušky 


bomby... 


Raketové motory majú svoj vlastný zvláštny systém označovania. Typické štítky motora sú: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 a D12-5. Písmeno je 
ukazovateľom výkonu motora. Motory „B“ sú dvakrát výkonnejšie ako motory „A“ a motory „C“ sú dvakrát výkonnejšie ako motory „B“ atď. Číslo za 
písmenom je približný ťah motora v librách. koncové číslo a písmeno je časové oneskorenie od času, keď sa skončí doba horenia motora v ťahu, až 


po vystrelenie vystreľovacej náplne: „3T“ označuje 3 sekundové oneskorenie. 


POZNÁMKA: zmiešaním hliníka je možné vyrobiť mimoriadne účinný raketový pohon 


prach s chloristanom amónnym a veľmi malým množstvom oxidu železa. 


Zmes je spojená epoxidom. 


6.11 ZÁKLADNÁ RAKETOVÁ BOMBA 


Raketová bomba je jednoducho to, čo názov napovedá: bomba, ktorá je dopravovaná na svoj cieľ pomocou rakety. Väčšina ľudí, ktorí by vyrobili 
takéto zariadenie, by na pohon zariadenia použila model raketového motora. Vyrezaním plutiev z balzového dreva a ich nalepením na veľký raketový 
motor, akým je motor Estes „C“, sa dala skonštruovať základná raketa. Potom sa k rakete pripojí „výrobca kráterov“ alebo bombička s CO2 

bombičkou. 

Aby ste sa uistili, že sa zapálila poistka „tvorcu kráterov“ (pozri časť 4.42), hlinu nad výmetnou náplňou motora zoškrabte plastovým nástrojom. Poistka 


bomby by sa mala dotýkať vystreľovacej náplne, ako je znázornené nižšie. 


raketový motor 


tvorca kráterov 


Machine Translated by Google 


KELT E pt Z | EE] +AEARAKKKKKAHI 


fajčiť> +++ 


vystreľovací náboj :::: 


Lepiaca páska je najlepší spôsob, ako pripevniť kráter k rakete 


motora. Všimnite si v diagrame neprítomnosť hliny nad vystreľovacím nábojom 
Na raketu je možné pripevniť mnoho rôznych druhov výbušných nákladov, ako napr 


silnú výbušninu, zápalné zariadenie alebo chemickú požiarnu fľašu. 


Na raketový motor musia byť prilepené štyri alebo tri plutvy, aby sa zabezpečilo, že raketa letí rovno. Plutvy by mali vyzerať 
Páči sa ti to: 


N Kon prilepte to na raketový motor 


| | predná hrana 


| zadná hrana 


Prednú a zadnú hranu je potrebné obrúsiť brúsnym papierom tak, aby boli zaoblené. To pomôže vytvoriť 
raketa letieť rovno. K rakete je možné pripevniť 2 palce dlhú časť plastovej slamky, z ktorej ju možno odpáliť. A oblečenie 
vešiak je možné rozrezať a urobiť z neho odpaľovaciu tyč. Segment plastovej slamky by mal byť prilepený k raketovému motoru 


vedľa jednej z plutiev rakety. Pohľad spredu na dokončenú raketovú bombu je zobrazený nižšie. 


plutva | |< fin 
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Odrezaním vešiaka na naznačené šípky a jeho ohnutím možno vyrobiť odpaľovaciu tyč. Po vložení poistky 
motor, raketa sa jednoducho nasunie po odpaľovacej tyči, ktorá sa prevlečie cez segment plastovej slamky. Raketa 
by sa mali ľahko posúvať po vešiaku. 


tu prestrihnite | 


| /N 


a tu ] 


Ohnite drôt do tohto tvaru: 


vložiť do slamy 


V 
N 
N 
N 
N 
| <--------- tu ohnite, aby ste nastavili uhol letu 
ooo ooo dať tento koniec do zeme 


PA 
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6.12 RAKETOVÁ BOMBA DLHÉHO DOSAHU 


Rakety dlhého doletu je možné vyrobiť pomocou viacstupňových rakiet. Modelujte raketové motory s „0“ pre časové oneskorenie 
sú určené na použitie vo viacstupňových raketách. Motor ako D12-0 je vynikajúcim príkladom takéhoto motora. 

Okamžite po uplynutí doby ťahu vystreľovacia nálož exploduje. Ak je ďalší motor umiestnený priamo proti 

v zadnej časti motora „0“, explózia katapultovacej nálože pošle horúce plyny a horiace častice do 

dýzu motora nad ňou a zapálte náporovú časť. Toto vytlačí použitý motor „0“ z rakety, 

spôsobuje celkovú stratu hmotnosti. Hlavnou výhodou viacstupňovej rakety je, že pri cestovaní stráca váhu, a 

naberá na rýchlosti. Viacstupňová raketa musí byť navrhnutá trochu inak ako jednostupňová raketa, pretože v 

Aby raketa mohla letieť rovno, jej ťažisko musí byť pred stredom odporu. To sa dosiahne tým, že 

pridaním hmotnosti na prednú časť rakety alebo posunutím stredu brzdy dozadu umiestnením plutiev na rakete, ktoré sú 

dobre za raketou. Schéma viacstupňovej rakety je uvedená nižšie: 
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| | 
[CI 
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LO0/] | ---- fin 
MIIN] Ň 
[VA | 
N 
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Raketový motor C6-0 


Poistka je umiestnená v spodnej časti motora. 


K raketovej bombe je možné pridať dva, tri alebo dokonca štyri stupne, aby mala dlhší dosah. Dôležité však je, že 
pri každej ďalšej fáze sa plocha plutiev zväčšuje. 


6.13 RAKETOVÉ BOMBY S VEĽKÝMI HLAVNÝMI HLAVAMI 


„MRV“ je skratka pre Multiple Reentry Vehicle. Koncept je jednoduchý: dajte viac ako jednu výbušninu 


tvorcov kráterov a môžu si kúpiť raketové motory. Pripevnením kráterov dlhými poistkami k rakete je to možné 
jedna raketa mohla dopraviť k cieľu niekoľko výbušných zariadení. Takáto raketa môže vyzerať takto: 
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Krátery sú pripevnené k trubici z rolovaného papiera páskou. papierová trubica je vyrobená zrolovaním a zlepením 4 

palcový x 8 palcový kus papiera. Rúrka je prilepená k motoru a je naplnená strelným prachom alebo čiernym práškom. Malý 

sú vňom vyrazené otvory a do týchto otvorov sú vložené poistky tvorcov kráterov. Kráterovač je prilepený na 

otvorený koniec rúrky tak, aby jej poistka bola vo vnútri rúrky. Poistka je vložená do motora alebo do spodnej časti motora, ak je 


raketová bomba je viacstupňová a raketa sa spúšťa z odpaľovacieho zariadenia na vešiaky, ak má časť plastovej slamky 
bol k nemu pripojený. 


6.2 DELO 


Delo je dielom delostrelectva, ktoré sa používalo od 11. storočia. Nie je na rozdiel od muškety v tom, že je naplnená 

s práškom, nabité a vypálené. Kanóny tohto druhu musia byť tiež vyčistené po každom výstrele, inak môže dôjsť k projektilu 
zaseknutie v hlavni pri vystrelení, čo spôsobí výbuch hlavne. Sociopat by mohol postaviť delo bez toho, aby toho bolo príliš veľa 
problémy, keby mal trochu peňazí a trochu trpezlivosti. 


6.21 ZÁKLADNÉ PIPE DELO 


Jednoduché delo dokáže vyrobiť z hrubej rúry takmer každý. Jedinou náročnou časťou je nájsť fajku, ktorá je 

mimoriadne hladká vo vnútri. Je to absolútne nevyhnutné: inak sa projektil môže zaseknúť. Medené resp 

hliníkové potrubie je zvyčajne dostatočne hladké, ale musí byť aj extrémne hrubé, aby vydržalo vyvíjaný tlak 

expandujúcimi horúcimi plynmi v kanóne. Ak sa použije projektil, ako je CO2 náboj, pretože takýto projektil 

môže vybuchnúť, ideálna je rúrka dlhá asi 1,5 - 2 stopy. Takéto potrubie MUSÍ mať steny, ktoré sú min 

Hrúbka 1/3 až % palca a vo vnútri veľmi hladká. Ak je to možné, naskrutkujte do potrubia koncovku. Inak, 

rúra musí byť zlisovaná a uzavretá, bez prasknutia alebo roztrhnutia rúry. V zadnej časti je vyvýtaný malý otvor 

potrubia v blízkosti zalisovanej alebo koncovej zátky. Potom všetko, čo treba urobiť, je naplniť potrubie asi dvoma čajovými lyžičkami 
čierny prach alebo pyrodex, vložte poistku, zľahka ju zabaľte tak, že do valca vrazíte chumáč hodvábneho papiera a vhodte 

náplň CO2. Oprite kanón bezpečne o pevnú konštrukciu, zapáľte poistku a utekajte. Ak je osoba 
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šťastie, že neprebije delo a nezasiahnu ho kusy vybuchujúcej hlavne. Takéto delo 
by vyzeralo takto: 


poistkový otvor 


[| 
jendplug prášok [tp | CO2 náplň 
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Pre tento typ dela sa dá vyrobiť explodujúca strela s CO2 nábojom. Je to pomerne jednoduché. Len 

vytvorte kráter a skonštruujte ho tak, aby poistka vyčnievala asi jeden palec od konca nábojnice. potom 
obalte poistku lepiacou páskou a celú ju zakryte, s výnimkou malého množstva na konci. Dajte to do potrubia 
bez použitia baliaceho tampónu z hodvábneho papiera. Keď kanón vystrelí, zapáli koniec zápalnice a vystrelí 


CO2 náplň. Náboj naplnený výbušninou vybuchne asi za tri sekundy, ak všetko pôjde dobre. Taký projektil 
by vyzeralo takto: 


A Ň: 
| 

[ C | 
[M | 

MI 
| || > páska 

[sl] 
| —--- poistka 
6.22 KANÓN ODPAĽOVACÍ RAKET 


Raketové delo sa dá vyrobiť presne ako bežné delo: jediný rozdiel je v munícii. Raketa 

vystrelený z dela doletí ďalej ako samotná raketa, keďže pri streľbe prekonáva počiatočnú zotrvačnosť. 

Raketa, ktorá je vypustená, keď sa pohybuje, sa dostane ďalej ako raketa, ktorá je vypustená, keď je nehybná. Taký 
raketa by sa podobala bežnej raketovej bombe, ibaže by nemala žiadne plutvy. Vyzeralo by to takto: 
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Poistka na takomto zariadení by bola samozrejme krátka, ale zapálila by sa až po vystrelení rakety 

vybuchol. Oneskorenie pred vystrelením nálože sa teda v skutočnosti stane oneskorením pred výbuchom bomby. Poznač si to 
do rakety nie je potrebné vkladať žiadnu poistku: horiaci prášok v kanóne ho zapáli a súčasne tlačí raketu 

z dela vysokou rýchlosťou. 


7.0 PYROTECHNICKÁ ERRATA 


Existuje mnoho ďalších druhov pyrotechniky, ktoré môže páchateľ násilia použiť. Dymové bomby môžu byť 

zakúpené v magických obchodoch a veľké vojenské dymové bomby sa dajú kúpiť prostredníctvom doplnkov o zbraniach a vojenských časopisoch. 
Napokon, ohňostroje možno použiť aj ako zbrane teroru. Ak by veľká letecká raketa spôsobila veľa zranení 

mali byť vystrelené tak, že dopadli na zem blízko davu ľudí. Dokonca aj „neškodné“ ohňostroje so šnúrkou, 

ktorý sa skladá z akejsi petardy, ktorá vybuchne, keď sa zatiahne za šnúrky, ktoré cez ňu prechádzajú 

vnútri veľkej nálože citlivej trhaviny. SIzný plyn je ďalší materiál, ktorý by mohol byť užitočný 

sociopat, a takýto materiál by sa mohol okamžite šíriť cez veľký dav pomocou raketovej bomby, 


nepríjemné účinky. 


7.1 DYMOVÉ BOMBY 


Jedným z typov pyrotechnických zariadení, ktoré môže terorista použiť mnohými spôsobmi, by bola dymová bomba. Taký 

zariadenie by mohlo zakryť únikovú cestu alebo spôsobiť odklonenie alebo jednoducho poskytnúť úkryt. Také zariadenie, keby to bolo 
produkovať dostatok dymu, ktorý dosť páchne, môže napríklad prinútiť evakuáciu budovy. Dymové bomby 

nie je ťažké vyrobiť. Hoci vojenské dymové bomby používajú práškový biely fosfor alebo titán 

zlúčeniny, takéto materiály sú zvyčajne nedostupné ani pre najvybavenejšieho teroristu. Namiesto toho by to urobil 

musia si sami vyrobiť dymovú bombu. 


Väčšina domácich dymových bômb zvyčajne používa na podporu nejaký typ základného prášku, ako je čierny prášok alebo pyrodex 
spaľovanie. Základný materiál bude dobre horieť a poskytne teplo, ktoré spôsobí spálenie ostatných materiálov v zariadení, ale 
nie úplne alebo čisto. Stolový cukor zmiešaný so sírou a základným materiálom vytvára veľké množstvo dymu. 

Piliny, najmä ak obsahujú malé množstvo oleja, a základný prášok tiež funguje dobre. Ďalší výborný dym 

prísadami sú malé kúsky gumy, jemne mleté plasty a mnohé chemické zmesi. Materiál v cestných svetliciach 

pomer nie je správny, po pridaní do základného prášku vzniká veľa dymu. Zoznam možností pokračuje ďalej a ďalej. 

Trik úspešnej dymovej bomby spočíva aj v použitej nádobe. Plastový valec funguje dobre a prispieva k 

produkovaný dym. Otvor v dymovej bombe, do ktorého vchádza poistka, musí byť dostatočne veľký, aby umožnil materiál 

horieť bez toho, aby došlo k výbuchu. To je ďalšie plus pre plastové nádoby, pretože sa roztopia a pripália 

dymový materiál sa zapáli a vytvorí dostatočne veľký otvor, aby zabránil výbuchu. 


7.2 FAREBNÉ PLAMENE 


Farebné plamene môžu často slúžiť ako signalizačné zariadenie pre teroristov. vložením gule z farebného plameňového materiálu do a 
raketa: raketa, keď vystrelí katapultovacia nálož, vyšle horiacu farebnú guľu. Materiály, ktoré vyrábajú 
nižšie sa objavia rôzne farby plameňov. 


FARBA MATERIÁL POUŽITÉ V 
červená stroncium svetlice na ceste, 
soli červené prskavky 


(dusičnan strontnatý) 


zelená soli bária (dusičnan zelené prskavky 
bárnatý) 
žltá sodné soli zlaté prskavky 


(dusičnan sodný) 


Modrá prášková meď modré prskavky, 
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staré groše 
biely práškový horčík alebo hliník zapaľovače, hliníková 
fólia 
Fialová fialové fontány manganistanu draselného, 


čistenie odpadových vôd 


7.3 SLZNÝ PLYN 


Terorista, ktorý dokázal vyrobiť slzný plyn alebo nejakú podobnú zlúčeninu, by ho mohol ľahko použiť proti veľkému počtu ľudí. 
Výroba slzného plynu je však pomerne komplikovaná, čo takýmto jednotlivcom bráni využiť jeho veľký potenciál na poškodenie. Jeden spôsob jeho 
prípravy je uvedený nižšie. 


VYBAVENIE 


1. kruhové stojany (2) 
2. liehový horák 3. 
Erlenmeyerova banka, 300 ml 4. 
svorky (2) 5. 

gumená zátka 6. 
sklenená hadička 

7. držiak svorky 8. 
chladič 9. 

gumená hadička 10. 
zberná banka 11. 
vzduch pasca 

12. kadička, 300 ml 


MATERIÁLY 


10 GMS glycerínu 


2 GMS hydrogensíran sodný 
Destilovaná voda 


1.) Na otvorenom priestranstve s plynovou maskou zmiešajte 10 GMS glycerínu s dvoma 
GMS hydrogensíranu sodného v 300 ml Erlenmeyerovej banke. 

2.) Zapáľte liehový horák a jemne zahrejte banku. 

3.) Zmes začne bublať a peniť tieto bubliny sú slzný plyn. 


4.) Keď zahrievaná zmes prestane peniť a vytvárať plyn alebo hnedú farbu 


V skúmavke je viditeľný zvyšok, reakcia je dokončená. Odstráňte zdroj tepla a zohriatu zmes zlikvidujte, pretože je žieravá. 


5.) Materiál, ktorý kondenzuje v chladiči a kvapká do zbernej banky, je slzný plyn. Musí byť pevne uzavretý a uložený na bezpečnom mieste. 


7.4 OHŇOSTROJ 


Aj keď sa ohňostroje naozaj nedajú použiť ako účinný prostriedok teroru, majú určitú hodnotu ako rozptyľovanie alebo 
podnecovanie. Existuje niekoľko základných typov ohňostrojov, ktoré sa dajú vyrobiť v domácnosti, či už pre zábavu, zisk alebo škaredé 


používa. 


7.41 žabky 
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Jednoduchá petarda môže byť vyrobená z lepenkových rúrok a epoxidu. 


Pokyny sú uvedené nižšie: 


7.42 


1) Odrežte malý kúsok kartónovej hadičky z rúrky, ktorú používate. 
„Malý“ znamená čokoľvek menšie ako 4-násobok priemeru trubice. 


2) Položte časť hadičky na kúsok voskového papiera a naplňte ho epoxidom a sušiacim prostriedkom do výšky % priemeru hadičky. Nechajte 
epoxid vyschnúť na maximálnu tvrdosť, ako je uvedené na obale. 

3) Keď je suchá, vložte malý otvor do stredu trubice a vložte požadovanú dížku poistky. 

4) Naplňte skúmavku akýmkoľvek typom výbušniny citlivej na plameň. Bleskový prášok, pyrodex, čierny prášok, draslík 
dobre poslúži pikrát, azid olovnatý, nitrocelulóza alebo ktorákoľvek z rýchlo horiacich zmesí paliva a oxidantu. Naplňte trubicu takmer po 
vrch. 

5) Zabaľte výbušninu pevne do skúmavky pomocou chumáča hodvábneho papiera a ceruzky alebo iného vhodného nabijaka. Buď si istý 
aby zostal dostatok miesta pre viac epoxidu. 

6) Naplňte zvyšok tuby epoxidom a tužidlom a nechajte zaschnúť. 

7) Pre tých, ktorí chcú vyrábať veľkolepé petardy, vždy použite bleskový prášok zmiešaný s malým množstvom iného materiálu na farby. 
Rozdrvením materiálu na prskavke a jej pridaním do bleskového prášku bude mať výbuch rovnakú farbu ako prskavka. 
Pridaním malých kúskov materiálu prskavky zariadenie vyženie farebné horiace iskry rovnakej farby ako prskavka. Pridaním práškového 
železa vzniknú oranžové iskry. Biele iskry môžu byť vyrobené z horčíkových hoblín alebo z malých, ĽAHKO pokrčených guľôčok z 
hliníkovej fólie. 


Príklad: Predpokladajme, že chcem vyrobiť petardu, ktorá vybuchne 


s červeným zábleskom a vyhadzovať biele iskry. Najprv by som vzal cestnú svetlicu a jemne naprášil materiál v nej. Alebo by som mohol vziať 
červenú prskavku a jemne ju naprášiť. Potom by som zmiešal malé množstvo tohto materiálu s bleskovým práškom. (POZNÁMKA: FLASH 
POWDER MÔŽE REAGOVAŤ S NIEKTORÝMI MATERIÁLMI, S KTORÝMI JE ZMIEŠANÝ, A SPONTÁNNE EXPLÓZOVAŤ!) Zmiešal by som hov 
pomere 9 dielov bleskového prášku na 1 diel svetlicového alebo prskavého materiálu a pridal by som asi 15 malých guľôčok hliníka. fólia 
Materiál by som skladoval v plastovom vrecku cez noc mimo domu, aby som sa uistil, že veci nereagujú. Potom som ho ráno otestoval 

v malom množstve a ak by to vyhovovalo, vložil som ho do petardy. 


8) Ak je tento typ petardy namontovaný na raketovom motore, môžu byť profesionálne až poloprofesionálne displeje 
vyrobené. 


SKYROCKETS 


Impozantná podomácky vyrobená raketa sa dá ľahko vyrobiť doma z modelov raketových motorov. Odporúčajú sa motory Estes. 


7.43 


1) Kúpte si Estes Model Rocket Engine požadovanej veľkosti, pamätajte na to, že sila sa každým písmenom zdvojnásobuje. 
(Podrobnosti nájdete v časti 6.1) 

2) Buď si kúpte časť karosérie pre modely rakiet, ktorá presne pasuje na motor, alebo vyrobte dušu z viacerých 
hrúbky papiera a lepidla. 

3) Vyškrabte hlinenú podložku na zadnej strane motora, aby bol prášok odkrytý. Prilepte rúrku k 
motor tak, aby trubica zakrývala aspoň polovicu motora. Do skúmavky nasypte malú dávku bleskového prášku, asi % palca. 


4) Pridaním materiálov, ako je podrobne uvedené v časti o petardách, je možné vytvoriť rôzne typy efektov. 
5) Vložením Jumping Jackov alebo fľaškových rakiet bez tyče do skúmavky, veľkolepé zobrazenia s pohyblivým 


môžu byť 

vyrobené ohnivé gule alebo MRV. 
6) Nakoniec namontovaním mnohých domácich petárd na trubicu s 
poistky v trubici, je možné vytvoriť viacfarebné výboje. 


RÍMSKE SVIEČKY 


Machine Translated by Google 


Rímske sviečky sú pôsobivé na sledovanie. V porovnaní s inými druhmi domácich ohňostrojov je ich výroba pomerne náročná, no stojí za to. 


1) Kúpte si % palca hrubú rúrku tela rakety a vystužte ju niekoľkými vrstvami papiera a/alebo maskovacej pásky. 


Toto sa musí urobiť, aby sa zabránilo výbuchu trubice. Rúru narežte na asi 10 palcové dížky. 


2) Rúru položte na hárok voskového papiera a jeden koniec uzavrite epoxidom 


a sušiace činidlo. Stačí asi % palca. 
3) Vložte otvor do trubice tesne nad spodnú vrstvu epoxidu a vložte požadovanú 


dížku vodotesnej poistky. Uistite sa, že poistka pevne sedí. 


4) Nasypte asi 1 palec pyrodexu alebo pušného prachu na otvorený koniec 


trubica. 


5) Vytvorte guľu tak, že naprášite približne dve 6-palcové prskavky požadovaného 


farba. Zmiešajte tento prášok s malým množstvom bleskového prášku a malým množstvom pyrodexu, aby ste získali konečný pomer (objemovo) 60 
% prskavého materiálu / 20 % bleskového prášku / 20 % pyrodexu. Po dobrom premiešaní práškov pridajte vodu po jednej kvapke a nepretržite 
miešajte, kým sa nevytvorí vlhká pasta. Táto pasta by sa mala dať tvarovať ručne a mala by si zachovať svoj tvar, keď sa nechá sama. Z pasty vytvorte 


guľu, ktorá sa zmestí do tuby. Nechajte loptu vysušiť. 


6) Keď je suchá, pustite guľôčku do trubice. Mal by sa skíznuť dole 


pomerne ľahko. Vložte malý zväzok hodvábneho papiera do skúmavky a jemne ho pritlačte ceruzkou k loptičke. 


7) Keď je sviečka pripravená na použitie, vložte špicatou sviečku do diery v zemi 


bezpečným smerom, zapáľte poistku a bežte. Ak zariadenie funguje, farebná ohnivá guľa by mala vystreliť z trubice do výšky asi 30 stôp. Túto výšku 


možno zvýšiť pridaním trochu väčšej práškovej náplne v kroku 4 alebo použitím trochu dlhšej trubice. 


8) Ak sa guľa nezapáli, pridajte trochu viac pyrodexu v kroku 5. 
9) Guľôčky vyrobené pre rímske sviečky fungujú veľmi dobre aj v raketách, 


vytvára efekt padajúcich farebných ohnivých gúľ. 


8.0 ZOZNAMY DODÁVATEĽOV A VIAC INFORMÁCIÍ 


Väčšinu, ak nie všetky informácie v tejto publikácii možno získať prostredníctvom verejnej alebo univerzitnej knižnice. Existuje tiež veľa publikácií, ktoré 
vydávajú ľudia, ktorí chcú zarobiť peniaze tým, že ostatným ľuďom povedia, ako si doma vyrobiť výbušniny. Dodatky k takýmto veciam sa často objavujú 
v polovojenských časopisoch a novinách. Tento zoznam slúži na zobrazenie veľkého počtu miest, na ktorých je možné zakúpiť informácie a 


materiály. Patria sem aj ohňostrojné spoločnosti a podobne. 


NÁZOV A ADRESA SPOLOČNOSTI ČO PREDÁVA SPOLOČNOSŤ 
FULL AUTO CO. INC. VÝBUŠNÉ RECEPTY, 
PO BOX 1881 PAPIEROVÉ HUBICE 


MURFREESBORO, TN 37133 


NEOBMEDZENÉ CHEMIKÁLIE A POISTKY 
SKRATKA 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREGON 
97838 


NOVINKY O AMERICKÝCH OHŇOSTROJOCH OHŇOSTROJOVÝ ČASOPIS S 
SR BOX 30 ZDROJE A TECHNIKY 


DINGMANOV FERRY, PENNSYLVANIA 
18328 


BARNETT INTERNATIONAL INC. LUKY, KUŠE, MATERIÁLY NA LUKOSTREĽBU, 
125 RUNNELS STREET VZDUCHOVKY 


PO BOX 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


VZDUCHOVÉ ZBRANE VZDUCHOVÉ ZBRANE 
CROSSMAN PO BOX 22927 


ROCHESTER, NEW YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTIONS PRODUCTS INC. GRNÁTY SLZNÝ PLYN, 
316 CALIFORNIA AVE. OCHRANNÉ ZARIADENIA 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. OHŇOSTROJ TRIEDY „B“ A „C“. 
BOX 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


OHŇOSTROJMY NOVÉ ANGLICKO FIREWORKS CO. INC. TRIEDY „C“. 
PO BOX 3504 


STAMFORD, CONNECTICUTT 
06095 


DÚHOVÝ TRAIL OHŇOSTROJ TRIEDY „C“. 
BOX 581 


EDGEMONT, PENNSYLVANIA 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. OHŇOSTROJ TRIEDY „C“ A „B“. 
4010 NEW WILSEY BAY U.25 ROAD 


RÝCHLA RIEKA, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. OHŇOSTROJ TRIEDY „C“ A „B“. 
PO BOX 11 TDOBRE CENY!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


KNIHY 


KUCHÁRKA ANARCHISTOV 
PRÍRUČKA IMPROVIZOVANEJ MUNÍCIE 
VOJENSKÉ VÝBUŠNINY 


POŽIARY A VÝBUCHY 


9.0 KONTROLNÝ ZOZNAM PRE RAJE V LABORATÓRIÁCH 


Vážny terorista by si nakoniec zrejme uvedomil, že ak chce vyrobiť skutočne užitočnú výbušninu, resp 
bude musieť ukradnúť chemikálie na výrobu výbušniny z laboratória. Zoznam takýchto chemikálií v poradí podľa priority 


bude pravdepodobne vyzerať takto: 


TEKUTINY 


Kyselina dusičná 


Kyselina sírová 
95 % etanol 


toluén 
Kyselina chloristá 


Kyselina chlorovodíková 


Ortuť 


Azid sodný 


10,0 UŽITOČNÁ PYROCHÉMIA 


PEVNÉ 


Chloristan draselný 


Chlorečnan draselný 


Kyselina pikrová (zvyčajne prášok) 
Dusičnan amónny 


Magnézium v prášku 
Práškový hliník 


Manganistan draselný 


Síra 


Dusičnan draselný 


Hydroxid draselný 


Fosfor 


Acetát olovnatý 


Dusičnan bárnatý 


Vo všeobecnosti je možné vyrobiť veľa chemikálií len z niekoľkých základných. Zoznam užitočných chemických reakcií je 
prezentované. Predpokladá znalosti zo všeobecnej chémie: každý jednotlivec, ktorý nerozumie nasledujúcim reakciám 


Stačilo by prečítať prvých päť kapitol učebnice chémie na strednej škole. 


1. chloristan draselný z kyseliny chloristej a hydroxidu draselného 


K(OH) +. HCIO 


—> [ďaľej + HO 
4 2 


2. dusičnan draselný z kyseliny dusičnej a hydroxidu draselného 


+ HNO g. 


3 


KNO + 
3 


3. chloristan amónny z kyseliny chloristej a hydroxidu amónneho 


NHOH sA Hclo 
3 4 


7 NH CIO + 


4. dusičnan amónny z kyseliny dusičnej a hydroxidu amónneho 


NHOH + HNO 


—> NHNO + 


Machine Translated by Google 


5. práškový hliník z kyselín, hliníkovej fólie a horčíka 


A. hliníková fólia s GHCI ----> 2AICI + 3H 
3 2 
B. 2AICI (ag) + 3 mg -—> 3MgcCI (ag) 2 +2AI 
3 


AI bude veľmi jemný strieborný prášok na dne nádoby, ktorý sa musí prefiltrovať a vysušiť. Toto isté 
metóda pracuje s kyselinou dusičnou a sírovou, ale tieto kyseliny sú príliš cenné pri výrobe trhavín 
použiť na takýto účel, pokiaľ nie sú dostupné vo veľkom množstve. 


11.0 O AUTOROVI 


Autor, ktorý si želá, aby jeho meno nebolo známe, v súčasnosti študuje na vysokej škole v Spojených štátoch amerických, 
odbor inžinierstvo. Bol vychovaný rodičmi na východnom pobreží a tam získal aj stredoškolské vzdelanie. 

Prvýkrát sa o pyrotechniku začal zaujímať, keď mal asi osem rokov. V dvanástich rokoch vyrobil svoj prvý 

výbušné zariadenie: bola o niečo silnejšia ako veľká petarda. Pokračoval vo výrobe výbušných zariadení pre 

niekoľko rokov. Začal sa tiež zaujímať o modelovanie rakiet a zo stavebnice postavil niekoľko rakiet a navrhol svoje 

vlastné rakety. Počas strednej školy sa autor spojil s CHAOSom a nakoniec sa stal vedúcim 

Pyrotechnológie Gunzenbomz. V tom čase, vo veku 18 rokov, vyrobil svoje prvé výbušné zariadenie a položil 1 stopu 

hlboký kráter na dvore spolupracovníka. Vyrábal tiež mnoho typov rakiet, výbušnej munície a iné 

pyrotechnické zariadenia. Kým viedol Gunzenbomz Pyro-Technologies, zranil sa pri domácej výrobe 

zariadenie mu explodovalo v ruke: zariadenie nevyrobil. Autor sa však naučil a potom sa rozhodol reformovať, 

a hoci stále konštruuje príležitostné výbušné zariadenie, rozhodol sa zdržať sa ich výroby. An 

občasnú raketu, ktorá produkuje efekty podobné efektom profesionálnych displejov, možno niekedy vidieť aj o polnoci 
obloha v blízkosti jeho vysokej školy a štvrtý júl je stále jeho obľúbeným dňom v roku. 


Pax et Discordia, 


Autor 


TU KONČÍ PRVÁ PUBLIKÁCIA PRÍRUČKY TERORISTOV. TOTO JE JEDINÉ 
AUTORIZOVANÁ PUBLIKÁCIA A JEDINÉ VÝROBNÉ PRÁVA PATRIA SPOLOČNOSTI CHAOS INDUSTRIES 
A PYROTECHNOLÓGIE GUNZENBOMZ. 
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